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Czujnik ruchu z pomiarem swiatła MS-
S02 Aqara

Cena 129,19 zł

Czas wysyłki 24 godziny

Numer katalogowy 42719

Kod producenta MS-S02

Kod EAN 6970504215979

Opis produktu
  
  

Czujnik ruchu z pomiarem swiatła MS-S02 Aqara
Model: MS-S02

   

  

Czujnik ruchu i światła ZigBee 3.0 Aqara Motion Sensor P1 MS-S02 - najważniejsze cechy:

Ulepszona wersja czujnika ze wsparciem dla standardu Zigbee 3.0 oraz dwa razy większą baterią
Czujnik ruchu i światła kompatybilny z szeroką gamą ekosystemów inteligentnego domu i asystentów
głosowych - obsługa HomeKit, Alexa, IFTTT i innych
Wsparcie dla Matter - dostępne poprzez aktualizację OTA Of Aqara Hubs po oficjalnym wydaniu specyfikacji
Matter
Szerokie pole widzenia (170° dla odległości do 2 metrów i 150° dla odległości do 7 metrów)
3 tryby czułości
Konfigurowalny tryb "Away"
Wytrzymała obudowa z kopolimeru akrylonitrylo-butadieno-styrenowego (ABS)

Czujnik ruchu i światła Zigbee 3.0 Aqara P1 MS-S02 - specyfikacja:

Baterie w zestawie: tak
Częstotliwość (MHz): 2400 - 2483.5
Głębokość opakowania: 37
Głębokość produktu: 33,1
Szerokość produktu: 33,1
Szerokość opakowania: 116
Wysokość opakowania: 70
Wysokość produktu: 41,6
Kąt wykrycia: 170
Kolor produktu: biały
Liczba źródeł światła: 1
Materiał obudowy: kopolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy (ABS)
Podręcznik użytkownika w zestawie: tak
Pojemność baterii: 1240
Przenośny: tak
Średnica: 3,31
Technologia łączności: bezprzewodowa
Technologie bezprzewodowe: ZigBee
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Typ mocowania: wolnostojący/ścienny
Współpracuje z Amazon Alexa: tak
Wykrywacz odległości: 7
Zakres temperatur (eksploatacja): -10 - 55
Zakres wilgotności względnej: 0 - 95
Źródło zasilania: bateria

Czujnik ruchu i światła Zigbee 3.0 Aqara P1 MS-S02 - dane techniczne:

Technologia: PIR
Protokoły: Zigbee 3.0
Sensory: czujnik ruchu, wykrywanie ruchu i światła
Bateria: 2x CR2450, do 5 lat żywotności (zależne od ustawień i częstości aktywacji)
Konfigurowalny limit czasu: tak, 1s - 200s
Regulacja czułości: tak (niska, średnia, wysoka) - czułość odnosi się do dystansu wykrywania
Kąt, zasięg: 170 stopni, do 2 metrów,150 stopni do 5 metrów
Ekosystemy: IFTTT, HomeKit, Alexa, Matter, Yandex
Akcesoria w zestawie: uchwyt montażowy
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