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Czytnik zblizeniowy ROGER MCT64E-10

Cena

Numer katalogowy

Kod producenta

Kod EAN

Zasieg odczytu RF ID
Zasilanie:

llo$¢ wyjs¢ przekaznikowych
Wyijscia przekaznikowe
Czestotliwosci czytnika
Napiecie zasilacza
Rozpoznawianie twarzy
Wspétczynnik ochrony obudowy
Standard

Czestotliwos¢ czytnika

Pobér pradu w stanie pracy
Przeznaczenie do drzwi
Dostepne tryby pracy

Max. obcigzenie stykéw przekaznika
Rodzina

Temperatura pracy

Czytnik kodéw QR

Funkcje dodatkowe urzadzenia
RS-485

Typ weryfikacji

Wbudowana klawiatura

Pobér pradu w stanie czuwania
Czas aktywacji rygla

Pojemnos¢ systemu

Czytnik zblizeniowy ROGER MCT64E-10

481,07 zt
14799
MCT64E-10
5907608961199
7

12v

1

Tak

125 kHz

12

Nie

IP65

Unique

125

100

Wszystkich
Praca w systemie ROGER RACS 5
30V/1,5A DC/AC
RACS 5

-25°C- +60°C
Nie

brak

Tak

Karta i kod

Tak

50

(1]

Czytnik przeznaczony do systemu
RACS 5
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Model: MCT64E-10

Najwazniejsze cechy:

Identyfikacja za pomoca karty i kodu

Odczyt karty z odlegtosci do 7cm

Trzy wskazniki LED

Praca w standardzie 125kHz

Praca w warunkach wewnetrznych i zewnetrznych
Wbudowane wyjscie przekaznikowe

Przeznaczenie:
Czytnik przeznaczony jest do pracy w systemie RACS 5 z kontrolerami MC16
Charakterystyka:

Odczyt kart zblizeniowych EM 125 kHz

Zasieg odczytu do 7 cm

Interfejs komunikacyjny RS485

Trzy wskazniki LED

Trzy wejscia

Wyijscie przekaznikowe 1.5A/30V

Dwa wyjscia tranzystorowe 1A/15V

Definiowanie polaryzacji spoczynkowej linii wyjSciowej
Gtosnik sygnalizacyjny z regulowanym poziomem dZzwieku
Klawiatura z regulowanym poziomem podswietlenia
Detekcja otwarcia obudowy oraz oderwania od podtoza
Zasilanie 12VDC

Konfiguracja niskopoziomowa przez RS485 (RogerVDM)
Aktualizacja oprogramowania wbudowanego przez RS485 (RogerlISP)
Praca w warunkach zewnetrznych

Wymiary (W x S x G): 115 X 80 X 35 mm

Dane techniczne:

¢ N: 10-15 VDC Pobér pradu (Sredni) ~50 mA

W: Trzy (IN1..IN3) dwustanowe linie wejsciowe NO/NC wewnetrznie spolaryzowane do plusazasilania za posrednictwem
rezystora 15kQ, prég przetaczania ok. 3.5V

e W: Wyjscie przekaznikowe (REL1) z pojedynczymi stykami NO/NC, obcigzalnos$¢ 30V/1,5A DC/AC
* W: Dwa wyijscia tranzystorowe (101, 102) typu otwarty kolektor, maks. obcigzenie 15VDC/1A

e Z:do7cm

¢ O: (TAMPER) Izolowany kontakt NO/NC, 50mA/24V, kontakty zwarte gdy obudowa zamknieta

e K: EM 125 kHz Unique, zgodne z EM4100/4102

e O: Do 1200 m pomiedzy kontrolerem i czytnikiem liczac po kablu

S

e K

e T

L]

: IP65
: (wg EN 50133-1) Klasa IV, warunki zewnetrzne ogdlne,
1 -25°C- +60°C,

W: 10 to 95% (bez kondensacji)

W: 115 X 80 X 35 mm

wygenerowano w programie shopGold


http://www.tcpdf.org

