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DiSEqC Switch 16/4 Spacetronik
SPD-164PCN-W3

Cena 81,79 zł

Dostępność Dostępny

Numer katalogowy SPD-164PCN-W3

Kod EAN 5903031009620

Opis produktu

DiSEqC Switch 16/4 Spacetronik SPD-164PCN-W3
Czterokrotny przełącznik DiSEqC 2.0 to doskonałe rozwiązanie dla entuzjastów telewizji satelitarnej. Umożliwia jednoczesne
korzystanie z maksymalnie czterech pozycji satelitarnych oraz obsługę czterech abonentów. Dzięki niemu możesz łatwo
przełączać pomiędzy 3 lub 4 Quad LNB, co zwiększa elastyczność w korzystaniu z różnych źródeł sygnału.

Przełącznik charakteryzuje się zakresem częstotliwości na wejściu LNB od 950 do 2150 MHz oraz na wejściu Terr. od 5 do 862
MHz. Wyjście obsługuje częstotliwości w zakresie 5-2150 MHz. Urządzenie jest zgodne z standardami DiSEqC 1.0, 1.1 oraz 1.2,
co zapewnia wszechstronność w zastosowaniach.

Specyfikacja techniczna:
Zakres częstotliwości na wejściu LNB: 950-2150 MHz
Zakres częstotliwości na wejściu Terr: 5-862 MHz
Zakres częstotliwości na wyjściu: 5-2150 MHz
Straty na wejściu Sat: 5 dB
Straty na wejściu Terr: 2 dB
Izolacja wejść Sat: min. 25 dB
Pobór energii z odbiornika: 80 mA (18V) + LNB
Pobór prądu DC: 400 mA max
Wymiary: 17,2 x 20 x 6,9 cm
Zakres temperatur: -30 do +70 °C
Gwarancja: 6 lat

Urządzenie waży 0,1 kg, co sprawia, że jest lekkie i łatwe w instalacji. Wybierz DiSEqC Switch 16/4 Spacetronik SPD-164PCN-
W3 i ciesz się niezawodnym dostępem do ulubionych kanałów satelitarnych.
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