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Domofon EURA ADP-41A3 1-rodzinny z
czytnikiem RFID (RL-3203ID)

Cena 270,59 zł

Numer katalogowy 9373

Kod producenta ADP-41A3

Kod EAN 5905548271545

Obsługa bramy wjazdowej Nie

Napięcie zasilania urządzenia 12 V

Funkcja interkomu Nie

Funkcje dodatkowe urządzenia 5 breloczków - kart zbliżeniowych
użytkownika + 2 do programowania

Regulacja głośności rozmowy Nie

Max. Ilość unifonów 1 szt.

Wymiary panelu zew. 115 x 161 x 64 (mm

Ilość przewodów łączących panel
zewnętrzny i unifon

4 + 2

Typ melodii wywołania ding-dong

Obsługa kilku wejść Nie

Rodzaj montażu panelu Na tynk i pod tynk

Natężenie zasilacza 1.1 A

Zakres temperatury pracy -10’...+55’C

Regulacja głośności wywołania Nie

Typ unifonu Słuchawkowy

Wymiary unifonu 84 x 212 x 58 (mm)

Wersja domofonu 1 - rodzinny

Pobór prądu (praca / czuwanie) czuwanie 1W Praca 2W

Opis produktu

Domofon EURA ADP-41A3 1-rodzinny z czytnikiem RFID (RL-3203ID)
Domofon EURA ADP-41A3 to idealne rozwiązanie dla domów jednorodzinnych. Dzięki czytnikowi RFID, zyskujesz wygodny
sposób na dostęp do swojego domu. Urządzenie jest proste w obsłudze i zapewnia komfort użytkowania.

Korzyści:

Wygodne korzystanie z breloczków i kart zbliżeniowych
Możliwość montażu w sposób natynkowy lub podtynkowy
Przystosowany do pracy w szerokim zakresie temperatur
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Cechy produktu:

Model: ADP-41A3
Masa modułu zewnętrznego: ok. 0,3 kg
Masa modułu wewnętrznego: ok. 0,32 kg
Napięcie zasilania: 12 V
Natężenie zasilacza: 1.1 A
Typ melodii wywołania: ding-dong
Zakres temperatury pracy: -10°C do +55°C
Funkcje dodatkowe: 5 breloczków + 2 do programowania
Pobór prądu: czuwanie 1W, praca 2W
Max. ilość unifonów: 1 szt.
Wymiary unifonu: 84 x 212 x 58 mm
Wymiary panelu zewnętrznego: 115 x 161 x 64 mm
Ilość przewodów łączących: 4 + 2
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