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DOMOFON EURA ADP-48A3

(RL-3203CC)

Cena

Numer katalogowy

Kod producenta

Kod EAN

Typ unifonu

Wymiary unifonu

Wersja domofonu

Pobér pradu (praca / czuwanie)
Obstuga bramy wjazdowej
Napiecie zasilania urzadzenia
Funkcja interkomu

Regulacja gtosnosci wywotania
Regulacja gtosnosci rozmowy
Max. llos¢ unifonéw

Wymiary panelu zew.

Ilo$¢ przewoddéw taczacych panel
zewnetrzny i unifon

Typ melodii wywotania
Obstuga kilku wejs¢
Rodzaj montazu panelu
Natezenie zasilacza

Zakres temperatury pracy

DOMOFON EURA ADP-48A3 (RL-3203CC)

232,19 zt

7926

ADP-48A3
5905548271255
Stuchawkowy

84 x 212 x 58 (mm)
1 - rodzinny
czuwanie 1W Praca 2W
Nie

12V

Tak

Nie

Nie

1 szt.

115 x 161 x 64 (mm)

4+2

1

Tak

Na tynk i pod tynk
1.1A

-10'...+55°C

Domofon Eura ADP-48A3 to praktyczne rozwigzanie dla kazdego domu. Oferuje wygodng obstuge dzieki stuchawkowemu
unifonowi, ktéry jest idealny do montazu natynkowego lub podtynkowego. Dzieki obstudze kilku wej$¢, mozesz z tatwoscia
zarzadza¢ komunikacjg w swoim budynku.

Urzadzenie dziata na napieciu 12 V i ma natezenie zasilacza wynoszace 1.1 A. Domofon posiada jedng melodie wywotania oraz
funkcje interkomu, co zwieksza jego funkcjonalnosé. Pracuje w szerokim zakresie temperatur od -10 do +55 °C.

Wymiary unifonu to 84 x 212 x 58 mm, a panelu zewnetrznego 115 x 161 x 64 mm. Domofon Eura ADP-48A3 moze
obstugiwa¢ maksymalnie jeden unifon. Do jego potgczenia wymagane jest sze$¢ przewodow (4 + 2). Urzadzenie
charakteryzuje sie niskim poborem pradu, wynoszacym 1W w trybie czuwania i 2W w trakcie pracy.
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