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DOMOFON "EURA" ADP-51A3 "DIFESA"
- 1-rodzinny, 2 unifony, interkom, grafit

Numer katalogowy 40625
Kod producenta ADP-51A3 "DIFESA"
Kod EAN 5905548278957

- S

Opis produktu

DOMOFON "EURA" ADP-51A3 "DIFESA" - 1-rodzinny, 2 unifony, interkom, grafit

Model: ADP-51A3 "DIFESA"

Najwazniejsze cechy zestawu domofonowego EURA ADP-51A3 "DIFESA" w kolorze
grafitowym:

1-rodzinny, 2 bezstuchawkowe unifony, interkom,

stylowy kolor GRAFITOWY,

2 grafitowe unifony gloSnomoéwiace, matogabarytowa kaseta zewnetrzna oraz zasilacz 12 V DC,
bezstuchawkowe unifony, kazdy z funkcja obstugi dwéch wejs¢ (sterowanie furtka i brama) - otwieranie furtki -
oraz wyposazony w przycisk interkomu, przycisk dyskretnego podstuchu otoczenia kasety zewnetrznej i
regulacje gtosnosci rozmowy,

jednolokatorska kaseta zewnetrzna domofonu przeznaczona do montazu zaré6wno natynkowego jak i
podtynkowego,

* kaseta zewnetrzna wykonana ze stopu aluminium i zabezpieczona dodatkowym daszkiem = odpornos¢ na
niekorzystne warunki atmosferyczne.

Domofon EURA ADP-51A3 "DIFESA" - zawartosc¢ zestawu i specyfikacja techniczna
sktadowych:

Kaseta zewnetrzna zestawu EURA ADP-51A3 DIFESA - specyfikacja:

Sposéb montazu: natynkowy lub podtynkowy

1- rodzinny

Wspoétczynnik ochrony: IP44

Czytnik zblizeniowy: nie

Daszek ochronny: tak

Materiat obudowy: stop aluminium

Glosnomoéwiacy: tak

Napiecie wyjsciowe dla rygla elektromagnetycznego: 12V DC
Temperaturowy zakres pracy: -18°C ~ +45°C

Wymiary (W x SZ x G): 142 x 65 x 50 mm

Waga: 220 g

Napiecie wyjsciowe dla rygla elektromagnetycznego: 12 V DC
Kolor: GRAFITOWY
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2 unifony zestawu EURA ADP-51A3 DIFESA - specyfikacja:

Interkom: tak

Regulacja gtosnosci: tak

Funkcja dyskretnego podstuchu: tak
Rodzaj komunikacji: przewodowa

Otwieranie furtki i bramy

1 melodia: sygnat gongu

Mozliwos¢ otwierania furtki i bramy bez wywotania z zewnatrz
Temperaturowy zakres pracy: 0°C ~ +55°C
Wymiary (W x SZ x G): 137 x 89 x 23 mm
Waga: 160 g

Kolor: GRAFITOWY

wygenerowano w programie shopGold


http://www.tcpdf.org

