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= DOMOWY SYSTEM MESH WIFI TP-LINK
Deco XE75 Pro(1l-pack)

Numer katalogowy 55708

Kod producenta Deco XE75 Pro(1-pack)
Kod EAN 4897098684979
Pokrycie powierzchni 201m? - 300m?

Liczba obstugiwanych urzadzen 101 - 150

Opis produktu

DOMOWY SYSTEM MESH WIFI TP-LINK Deco XE75 Pro(1-pack)

Model: Deco XE75 Pro(1-pack)

Najwazniejsze cechy - TP-Link Deco XE75 Pro

Technologia WiFi 6E: Najnowsza generacja WiFi dla ultraszybkiego potaczenia.

Zasieg do 2700 stép kwadratowych: Pokrycie catego domu jednym urzadzeniem.
Bezproblemowa instalacja: Intuicyjna aplikacja Deco utatwia konfiguracje.

Obstuga wielu urzadzen: Jednoczesne potgczenie nawet 200 urzadzenh.

Atrybuty bezpieczenstwa: Zaawansowane protokoty szyfrowania chronig Twoja siec.
Zarzadzanie przez aplikacje: Petna kontrola nad siecig z poziomu smartfona.

Tryb pracy w réznych pasmach: Optymalizacja potaczen miedzy pasmami 2.4GHz, 5GHz i 6GHz.
Wsparcie dla Amazon Alexa: Gtosowe sterowanie siecia.

Dynamiczna optymalizacja sciezki: Automatyczne znajdowanie najszybszego potaczenia.
Design przyjazny wnetrzom: Nowoczesny wyglad harmonizujgcy z Twoim domem.

Wydajnos¢ klasy AXE5400: Predkosci do 5400 Mbps dla ptynniejszych streaméw UHD.

Ochrona dzieci: Rozbudowane funkcje kontroli rodzicielskiej.

Efektywne zarzadzanie pasmem: Dynamiczne dostosowywanie sie do zapotrzebowania na przepustowos¢.
Wsparcie IPv6: Przygotowany na przyszte technologie internetowe.

Multi-User MIMO: Zapewnia ptynnos¢ potaczen dla wielu uzytkownikéw jednoczesnie.

Specyfikacja techniczna - TP-Link Deco XE75 Pro

Parametr Specyfikacja

Model TP-Link Deco XE75 Pro

Dostepne zestawy 1-pack, 2-pack, 3-pack

Typ urzadzenia Trzypasmowy system Mesh Wi-Fi 6E (AXE5400)

Standardy Wi-Fi IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6E), wsteczna kompatybilnos¢ z Wi-Fi
6/5/4

Pasma i predkosci - 6 GHz: do 2402 Mb/s (kanaty 160 MHz)

-5 GHz: do 2402 Mb/s (kanaty 160 MHz)

- 2,4 GHz: do 574 Mb/s

taczna teoria predkos¢ do 5400 Mb/s
Zasieg sieci bezprzewodowej - 1 jednostka: do 270 m?

- 2 jednostki: do 500 m?
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Maksymalna liczba podtaczonych urzadzen
Porty Ethernet (na jednostke)
Technologie Mesh

Funkcje dodatkowe

Zarzadzanie
Kompatybilnos¢

Wymiary (jednostka)
Temperatura pracy
Wilgotnos¢ pracy
Zawartos¢ opakowania

- 3 jednostki: do 670 m?

Do 200 urzadzen jednoczesnie

1 x port 2,5 Gb/s (WAN/LAN), 2 x porty Gigabit Ethernet (LAN)
Sie¢ mesh oparta na sztucznej inteligencji (Al), ptynny roaming
(<0,3 s przetaczania), adaptacyjny wybér tras, kolorowanie
BSS, beamforming, MU-MIMO, OFDMA

- Obstuga IPv6

- Automatyczne aktualizacje oprogramowania

- Automatyczna naprawa potaczen

- Wbudowany pakiet HomeShield: zaawansowana kontrola
rodzicielska, zabezpieczenia sieci i urzadzen loT

- QoS (priorytetyzacja ruchu sieciowego)

- Sie¢ goscinna

- Sterowanie gtosowe przez Amazon Alexa i Google Assistant
Aplikacja TP-Link Deco (Android, iOS) - konfiguracja,
monitorowanie i kontrola zdalna oraz lokalna

Wspétpraca z innymi urzgdzeniami Deco, zgodnos¢ z
wiekszosciag modemodw i dostawcédw internetu

okoto 105 x 105 x 168 mm

0°C-40°C

10%-90% (bez kondensacji)

- Liczba jednostek w zaleznosci od zestawu (1/2/3 x Deco XE75
Pro)

- Zasilacze

- Kabel Ethernet RJ45

- Instrukcje instalacji
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