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Dysk HDD Toshiba S300
HDWT720UZSVA 2TB

Cena 327,15 zł

Numer katalogowy 41855

Kod producenta HDWT720UZSVA

Kod EAN 4260557511442

Przeznaczenie Monitoring

Prędkość obrotowa 5700

Rodzaj dysku Systemy Monitoringu

Pojemność pamięci podręcznej 64 MB

Zastosowanie Wewnętrzne

Pojemność dysku 2

Typ dysku HDD

Format szerokości 3.5"

Opis produktu
  
  

Dysk HDD Toshiba S300 HDWT720UZSVA 2TB
Model: HDWT720UZSVA

   

  

Przeznaczenie Dysk HDD Toshiba S300 HDWT720UZSVA 2TB:

W przypadku systemów monitoringu sprawdza się tylko to, co najlepsze. 3,5-calowy dysk S300 marki Toshiba został
skonstruowany tak, by sprostał najwyższym wymaganiom. Obsługując do 64 kamer o wysokiej rozdzielczości jednocześnie
mając pojemność sięgającą 1 TB, gwarantuje, że nic nie umknie Twojej uwadze. Każdy dysk S300 jest budowany z
podzespołów o najwyższej jakości i musi przejść rygorystyczne testy, aby zapewniał niezawodne i wydajne działanie non stop.
To jakość marki Toshiba, na którą można liczyć nawet w najtrudniejszych warunkach.

cyfrowe rejestratory wideo do monitoringu (sDVR)
sieciowe rejestratory wideo do monitoringu (sNVR)
hybrydowe rejestratory sDVR (analogowe i IP)

Specyfikacja techniczna:
Producent Toshiba
Współczynnik kształtu 3,5"
Interfejs 6,0 Gb/s
Liczba obsługiwanych kamer 64
Obsługiwane wnęki na dyski 45505
Czujniki drgań powstających w wyniku ruchu obrotowego Nie
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RAID Nie
Zaawansowane formatowanie (AF) Tak
Zgodność z dyrektywą RoHS Tak
Nie zawiera fluorowców Nie
Czujnik wstrząsów Tak
Technologia rejestrowania SMR
Wydajność
Prędkość obrotowa 5400 obr./min
Maksymalna szybkość przesyłania danych ( operacje ciągłe ) 184 MB/s
Rozmiar buforu 128MB
Przeciętne opóźnienie 5,56GB
Native Command Queing (NCQ) Obsługiwane
Niezawodność
Obciążenia 180 TB/rok
MTTF 1 000 000 godz.
Współczynnik błędów krytycznych 1 na 10E14 odczytanych bitów
Całodobowe działanie (24/7) Tak
Cykl ładowania/rozładowania 600.000
Ograniczona gwarancja 3 lata
Zarządzanie energią
Napięcie zasilania 5 V DC ±5%; 12 V DC ±10%
Pobór mocy ( użytkowanie ) 4.01W
Pobór mocy ( aktywny bierny ) 2.08W
Warunki otoczenia
Temperatura ( użytkowanie/przechowywanie ) 0 - 70 °C
Wibracje ( użytkowanie ) 0.50 G (5 do 350 Hz)

0.25 G (350 do 500 Hz)
Wibracje ( przechowywanie ) 29.4 m/s2 {3.0 G} (5 - 500 Hz)
Udary ( użytkowanie ) 70 G / czas trwania 2 ms
Udary ( przechowywanie ) 350 G / czas trwania 2 ms
Poziom hałasu ( tryb bezczynności ) 21 dB
Specyfikacje fizyczne
Wymiary 147 (dł.) x 101,85 (szer.) x 26,1 (wys.) mm
Waga 440g

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

wygenerowano w programie shopGold

http://www.tcpdf.org

