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DYSK SEAGATE IronWolf ST1000VN008
1TB

Cena 327,15 zł

Numer katalogowy 54343

Kod producenta ST1000VN008

Kod EAN 8719706430906

Pojemność dysku 1

Typ dysku HDD

Format szerokości 3.5"

Zastosowanie Wewnętrzne

Przeznaczenie Serwery

Prędkość obrotowa 5900

Rodzaj dysku Systemy NAS

Pojemność pamięci podręcznej 64 MB

Opis produktu
  
  

DYSK SEAGATE IronWolf ST1000VN008 1TB
Model: ST1000VN008

   

  

DYSK SEAGATE IronWolf ST1000VN008 1TB - najważniejsze cechy:

Zoptymalizowany pod kątem pamięci NAS z AgileArray
Wysoka wydajność i wyeliminowanie opóźnień
Wytłumienie drgań wskutek ruchu obrotowego
1 milion godzin średniego czasu bezawaryjnej pracy

Przeznaczenie dysku:

Dysk IronWolf jest zaprojektowany do wszystkich pamięci NAS.
Łatwo przyzwyczaić się do rozwiązania umożliwiającego całodobową pracę, charakteryzującego się wytrzymałością,
stałą gotowością oraz skalowalnością, które jest w stanie poradzić sobie w środowiskach wielodyskowych o różnych
pojemnościach.

DYSK SEAGATE IronWolf ST1000VN008 1TB - specyfikacja:

Model: ST1000VN008
Interfejs: SATA 6Gb/s
Liczba obsługiwanych kieszeni dyskowych: 1 to 8
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Technologia Multi-User (TB/rok): 180
Czujniki drgań wskutek ruchu obrotowego (RV): Nie
Równoważenie dwupłaszczyznowe: Tak
Sterowanie odzyskiwaniem danych po wystąpieniu błędu (Error Recovery Control).: Tak
Maksymalna średnia szybkość transferu danych (śr. zewn.) w MB/s: 180
Prędkość obrotowa (obr./min): 5900
Pamięć podręczna (MB): 64
Niezawodność/spójność danych:
Cykle ładowania/rozładowania: 600 000
Nieodwracalne błędy odczytu na odczytane bity, maksymalnie: 1 na 1014
Godziny pracy (rocznie): 8760
Obciążenie znamionowe (WRL) (TB/rok): 180
Średni czas między awariami (MTBF) (godz.): 1 mln
Zarządzanie energią:
Typowy prąd rozruchu (12 V, A): 1,2
Średni pobór mocy podczas pracy (W): 3,6
W stanie spoczynku, średnio (W): 2,5
W trybie gotowości/uśpienia (typowo, W): 0,8/0,8
Tolerancja napięcia (5 V): ±5%
Tolerancja napięcia (12 V): ±10%
Środowisko pracy:
Temperatura (°C):
Podczas pracy (otoczenie, min.): 5
Podczas pracy (obudowa dysku, maks. temp.): 70
W stanie spoczynku (otoczenie, min.: -40
W stanie spoczynku (otoczenie, maks.: 70
Nie zawiera halogenu: Tak
Odporność na wstrząsy, podczas pracy/w stanie spoczynku: 2 ms (maks., Gs): 80/300
W stanie bezczynności (typowo, bele)4: 2,1
Podczas pracy (typowo, bele): 2,3
Wymiary:
Wysokość (mm/in, max): 20,17/0,795
Szerokość (mm/in, max): 101,6/4,00
Głębokość (mm/in, max): 146,99/5,787
Waga (g/lb, typical): 415/0,915
Liczba jednostek w kartonie: 25
Kartonów na paletę/kartonów na warstwę: 40/8
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