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Dysk SSD Adata Legend 710 1TB M.2

Numer katalogowy 45065

Kod producenta ALEG-710-1TCS

Kod EAN 4711085937841

Średni czas między uszkodzeniami
(MTBF)

1500000

Format szerokości M.2

Przeznaczenie Komputery

Prędkość odczytu 2400

Typ dysku SSD

Zastosowanie Wewnętrzne

Prędkość interfejsu dysku 6

Prędkość zapisu 1800

Opis produktu
  
  

Dysk SSD Adata Legend 710 1TB M.2
Model: ALEG-710-1TCS

   

  

Najważniejsze cechy – Adata Legend 710 1TB M.2

Prędkość odczytu/zapisu: Osiągnij wyższą wydajność dzięki imponującej szybkości odczytu i zapisu danych.
Interfejs M.2: Kompaktowy rozmiar, idealny dla nowoczesnych laptopów i komputerów.
Pojemność 1TB: Przechowuj więcej danych i ciesz się większą swobodą w zarządzaniu plikami.
Wytrzymałość i niezawodność: Zabezpiecz swoje dane na lata.
Bezpieczeństwo danych: Zintegrowane mechanizmy chroniące przed utratą plików.
Niskie zużycie energii: Pracuj dłużej na baterii i oszczędzaj na rachunkach za prąd.
Zastosowanie: Idealny do gier, aplikacji i kreatywnych projektów.
Chłodzenie: Efektywne zarządzanie ciepłem zapewnia stabilną pracę.
Łatwość instalacji: Prosty montaż w złączu M.2.
Kompatybilność: Pracuje z popularnymi systemami operacyjnymi.

Specyfikacja techniczna – Adata Legend 710 1TB M.2
Parametr Wartość
Pojemność 512GB / 1TB / 2TB
Format M.2 2280
Pamięć flash NAND 3D NAND
Kontroler Realtek RTS5766DL
Wymiary (D x S x W) 80 x 22 x 3,13 mm (3,15 x 0,87 x 0,13 cala) z radiatorem

80 x 22 x 2,15 mm (3,15 x 0,87 x 0,09 cala) bez radiatora
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Waga 9 g (0,32 uncji) z radiatorem
6,2 g (0,22 uncji) bez radiatora

Interfejs PCIe Gen3 x4
Odczyt sekwencyjny (maks.) Do 2400 MB/s
Zapis sekwencyjny (maks.) Do 1800 MB/s
IOPS losowego odczytu 4KB (maks.) Do 200 000
IOPS losowego zapisu 4KB (maks.) Do 150 000
Temperatura robocza 0°C do 70°C
Temperatura przechowywania -40°C do 85°C
Odporność na wstrząsy 1500 G / 0,5 ms
MTBF 1 500 000 godzin
Liczba zapisanych terabajtów (TBW) 520 TB
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