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Dysk SSD Adata SU800 Ultimate 1TB
2,5" SATA SSD

Numer katalogowy 22469

Kod producenta ASU800SS-1TT-C

Kod EAN 4712366967274

Format szerokości 2.5"

Przeznaczenie Komputery

Prędkość odczytu 560

Średni czas między uszkodzeniami
(MTBF)

2000000

Typ dysku SSD

Zastosowanie Wewnętrzne

Prędkość interfejsu dysku 6

Prędkość zapisu 520

Opis produktu
  
  

Dysk SSD Adata SU800 Ultimate 1TB 2,5" SATA SSD
Model: ASU800SS-1TT-C

   

  

NAJWAŻNIEJSZE CECHY URZĄDZENIA:

Flash NAND 3D nowej generacji
Duży zakres pojemności i wysokie TBW
Inteligentne buforowanie SLC oraz bufor DRAM
Zaawansowana technologia LDPC ECC Engine
Najlepsza ochrona z RAID Engine oraz Data Shaping
Zdeklasuj dyski HDD potężnym wzrostem wydajności
Niższe zużycie energii oraz dłuższa praca baterii
Dedykowane oprogramowanie - zestaw narzędziowy SSD oraz narzędzie migracyjne

PRZEZNACZENIE DYSKU:

Dysk półprzewodnikowy SU800 zasługuje na swoją totalną nazwę Ultimate dzięki pamięci Flash NAND 3D,
która zapewnia większą gęstość zapisu, wydajność oraz niezawodność niż tradycyjna pamięć NAND 2D.
Wyposażony jest w inteligentny system buforowania SLC oraz bufor DRAM jeszcze bardziej zwiększający
wydajność odczytu/zapisu.
Ponadto funkcje LDPC ECC oraz technologie, takie jak wysokie TBW (całkowita liczba zapisanych bitów) oraz
DEVSLP (tryb uśpienia urządzenia) powodują, że Ultimate SU800 natychmiast przenosi nasz laptop lub
komputer stacjonarny na poziom nadzwyczajnej stabilności, wytrzymałości oraz niesłychanej wydajności.
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Ponadto użytkownicy mogą pobrać za darmo opracowany przez ADATA zestaw narzędziowy SSD oraz 
oprogramowanie migracyjne, aby cieszyć się łatwym zarządzaniem i migracją danych.

SPECYFIKACJA I DANE TECHNICZNE DYSKU:

Pojemność: 1 TB
Format: 2,5"
Flash NAND: 3D TLC
Kontroler: SMI
Wymiary (dł. x szer. x wys.): 100,45 x 69,85 x 7 mm
Masa: 59,5g
Złącze: SATA 6 Gb/s
Wydajność sekwencyjnego odczytu/zapisu (maks.): do 560/520 MB/s
Aktualna wydajność może się różnić w zależności od dostępnej pojemności dysku SSD, sprzętu
systemowego i komponentów oprogramowania oraz innych czynników.
Temperatura pracy: 0°C – 70°C
Temperatura przechowywania: -40°C – 85°C
Odporność na wstrząsy: 1500G/0,5 ms
MTBF: 2 000 000 godzin
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