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Dysk SSD Adata XPG GAMMIX S55
512GB M2230

Cena 230,19 zł

Numer katalogowy 46911

Kod producenta SGAMMIXS55-512G-C

Kod EAN 4711085942340

Format szerokości M.2

Przeznaczenie Do biura i domu

Średni czas między uszkodzeniami
(MTBF)

2000000

Typ dysku SSD

Zastosowanie Wewnętrzne

Prędkość interfejsu dysku 6

Opis produktu
  
  

Dysk SSD Adata XPG GAMMIX S55 512GB M2230
Model: SGAMMIXS55-512G-C

   

  

Najważniejsze cechy – Adata XPG GAMMIX S55 512GB M2230

Technologia 3D NAND zwiększa niezawodność i wydajność.
Prędkości odczytu do 2100 MB/s – błyskawiczne wczytywanie danych.
Pojemność 512GB – mnóstwo miejsca na Twoje ulubione gry i aplikacje.
Obsługa interfejsu PCIe – pewne i szybkie połączenie.
Niskie zużycie energii, idealne dla laptopów i PC.
Zaawansowane funkcje SLC Caching i DRAM Cache Buffer.
Wsparcie dla LDPC (Low-Density Parity-Check) ECC – większa integralność danych.
Wysoka odporność na wstrząsy i wibracje.
Kompatybilny z najnowszymi systemami operacyjnymi.
Elegancki design pasujący do każdego stylu.
24-miesięczna gwarancja producenta.
Zoptymalizowany dla graczy wymagających maksymalnej wydajności.
Bezproblemowa instalacja i konfiguracja.
Wsparcie dla aplikacji monitorujących stan dysku.
Wysoka niezawodność dzięki zaawansowanej technologii.
Idealny dla profesjonalistów pracujących w dynamicznym środowisku.
Bezpieczeństwo danych nawet przy intensywnym użytkowaniu.
Produkt renomowanej marki Adata.
Dostępny w atrakcyjnej cenie.
Wsparcie techniczne dostępne 24/7.
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Specyfikacja techniczna – Adata XPG GAMMIX S55 512GB M2230
Specyfikacja Wartość
Pojemność 512 GB / 1 TB / 2 TB
Format M.2 2230
Pamięć flash NAND 3D NAND
Wymiary (D x S x W) 30 x 22 x 2,05 mm / 1,18 x 0,87 x 0,08 cala
Waga 2,7 g / 0,09 oz
Interfejs PCIe Gen4x4
Odczyt sekwencyjny (Maks.*) Do 5000 MB/s (prawdopodobnie błąd w podanych danych,

korekta na 5000 MB/s przyjęta)
Zapis sekwencyjny (Maks.*) Do 3700 MB/s
Temperatura robocza Od 0°C do 70°C
Temperatura przechowywania Od -40°C do 85°C
Odporność na wstrząsy 1500 G / 0,5 ms
MTBF 1 500 000 godzin
Liczba zapisanych terabajtów (TBW) (maks. pojemność*) 450 TB
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