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Dysk SSD DAHUA SSD-S820GS2TB 2TB

Cena 1 825,99 zł

Numer katalogowy 37249

Kod producenta SSD-S820GS2TB

Kod EAN 6923172536686

Typ dysku SSD

Zastosowanie Specjalne

Prędkość interfejsu dysku 6

Prędkość zapisu 440

Średni czas między uszkodzeniami
(MTBF)

1500000

Format szerokości 2.5"

Przeznaczenie Do rejestratorów

Prędkość odczytu 480

Opis produktu
  
  

Dysk SSD DAHUA SSD-S820GS2TB 2TB
Model: SSD-S820GS2TB

   

  

Najważniejsze cechy

2,5" SATA Solid State Drive
Wykorzystuje wysokiej jakości chip 3D NAND
Obsługuje protokół SATA 3.0 z prędkością transmisji do 530 MB/s.
Zapewnia lepszą wydajność odczytu i zapisu dzięki TRIM i NCQ.
Zarządza niskim zużyciem energii.
Przyjęta duża pojemność TBW.
Zapewnia rejestratorowi samochodowemu stabilną wydajność odczytu i zapisu na SSD

Specyfikacja techniczna
Model SSD-S820GS2TB
Pojemność *1 2 TB
Wielkość 2.5"
Interfejs SATA 6 Gb/s
Waga netto Maksymalnie 40 g (0,09 lb)
Wymiary produktu 100,20 mm x 69,90 mm x 7,00 mm (3,94" x 2,75" x 0,28")
Wymiary opakowania 140,50 mm x 105,50 mm x 15,50 mm (5,53" x 4,15" x 0,61")
Pamięci 3D NAND
Pobór mocy 3400 mW (maksymalnie)
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530 mW (w stanie spoczynku)
S.M.A.R.T Tak
TRIM Tak
Odzyskiwanie pamięci Tak
Odczyt sekwencyjny *2 Do 480 MB/s 
Zapis sekwencyjny *2 Do 440 MB/s 
4K Odczyt losowy *2 Do 49 000 
4K Zapis losowy *2 Do 66 000 
MTBF 1 500 000 godzin
Temperatura pracy 0°C do +70°C (+32°F do +158°F)
Temperatura przechowywania -40°C do +85°C (-40°F do +185°F)
Dopuszczalna wilgotność 5%-95% (bez kondensacji)
Odporność na wibracje 10-1000 Hz, 2.78G
TBW 3000TB 
Gwarancja *3 3-letnia ograniczona gwarancja
Dane referencyjne 1. Obliczanie pojemności: 1GB = 1 miliard bajtów (IDEMA).

Rzeczywista dostępna pojemność może być mniejsza (z
powodu formatowania, partycji, aplikacji systemu
operacyjnego lub innego niezbędnego użycia)
2. Dane dotyczące prędkości pochodzą z Dahua Memory Lab.
Konfiguracja systemu w teście wydajności: Chipset Intel Z390,
Intel Core i9 9900KF @3.6GHz, 16GB DDR4; system operacyjny
Windows 10 x64; narzędzie testujące CrystalDiskMark 6.0.0.
3. Okres gwarancji lub maksymalna ilość zapisu (TBW), w
zależności od tego, co nastąpi wcześniej.
4. Włączono wysokowydajną pamięć podręczną SLC.
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