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DZWONEK BEZPRZEWODOWY
"EURA"WDP-82H2v2R

Cena 149,39 zł

Numer katalogowy 45194

Kod producenta WDP-82H2v2R

Kod EAN 5905548279664

Opis produktu
  
  

DZWONEK BEZPRZEWODOWY "EURA"WDP-82H2v2R
Model: WDP-82H2v2R

   

  

Dzwonek bezprzewodowy z przyciskiem kinetycznym i dwoma odbiornikami Eura Kinetic
WDP-82H2v2R CHILL-OUT - najważniejsze cechy:

Nowoczesny przycisk kinetyczny niewymagający stosowania baterii do działania
58 dźwięków gongu do wyboru
Prostota i łatwość obsługi i montażu
Brak konieczności stosowania połączenia kablowego
Zasięg działania - maks. 100m w terenie otwartym
Komunikacja na drodze transmisji radiowej (nie zakłóca pracy innych urządzeń)
Sieciowe zasilanie odbiorników
Sygnalizacja optyczna dzwonienia w każdym odbiorniku
Nowoczesne wzornictwo
Możliwość regulacji poziomu głośności
Możliwość rozbudowy zestawu o kolejne elementy

Dzwonek bezprzewodowy Eura Kinetic WDP-82H2v2R CHILL-OUT - specyfikacja
odbiorników:

Napięcie zasilania odbiornika: 230V AC
Rodzaj zasilania odbiornika: bezpośredni wtyk w gniazdo sieciowe
Współczynnik ochrony odbiornika: IP20
Wymiary każdego odbiornika (W x SZ x G): 86 x 76 x 31 mm
Waga netto pojedynczego odbiornika: 80 g
Waga brutto: 310 g
Możliwa rozbudowa: tak
Temperaturowy zakres pracy odbiornika: 0ºC ~ +45ºC

Dzwonek bezprzewodowy Eura Kinetic WDP-82H2v2R CHILL-OUT - specyfikacja nadajnika:

Współczynnik ochrony nadajnika: IP55
Wymiary nadajnika (W x SZ x G): 85 x 85 x 32 mm
Waga netto nadajnika: 70 g
Napięcie zasilania nadajnika: ----
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Rodzaj zasilania nadajnika: kinetyczny
Moc sygnału nadajnika: 1,5 dB
Temperaturowy zakres pracy nadajnika: -18ºC ~ +40ºC
Maks. poziom głośności: 85 dB / 1 m
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