
 

Dane aktualne na dzień: 02-08-2025 16:06

Link do produktu: https://sklepsatelitarny.pl/dzwonek-bezprzewodowy-or-db-yk-117-ac-230v-orno-opera-p-100069.html

  
Dzwonek bezprzewodowy OR-DB-
YK-117 AC 230V ORNO OPERA

Cena 119,31 zł

Numer katalogowy 4678

Kod producenta OR-DB-YK-117

Kod EAN 5901752484146

Typ dzwonka 48 wbudowanych polifonicznych
dzwięków

Rodzaj zasilania nadajnika bateria 1x12V A23

Napięcie zasilania nadajnika 12V

Max. poziom głośności 80 dB

Współczynnik ochrony odbiornika Brak danych

Częstotliowść pracy dzwonka 433,92 MHz

Temperatura pracy odbiornika 0ºC...+35ºC

Temperatura pracy nadajnika -10ºC...+35ºC

Współczynnik ochrony nadajnika IP44

Napięcie zasilania odbiornika 230V

Zasięg radiowy (w terenie otwrtym) 100 m

Rodzaj zasilania odbiornika z sieci 230V

Funkcje dodatkowe urządzenia learning system (automatyczne
logowanie) - rozbudowa urządzenia

Rodzaj koumnikacji bezprzewodowa

Moc sygnału nadajnika -

Opis produktu
 

Dzwonek bezprzewodowy OR-DB-YK-117 AC 230V ORNO OPERA
zasilanie odbiornika z gniazda sieci 230V
hermetyczny przycisk dzwonkowy zasilany bateryjne
48 wbudowanych polifonicznych dźwięków dzwonka do wyboru
liczbę dzwonków oraz przycisków współpracujących ze sobą można zwiększać w miarę potrzeb
przydatny w domu, w firmie, w budynkach użyteczności publicznej lub osobom wymagającym opieki

Model: OR-DB-YK-117
Funkcje dodatkowe urządzenia: learning system (automatyczne logowanie) - rozbudowa urządzenia
Napięcie zasilania odbiornika: 230V
Napięcie zasilania nadajnika: 12V
Rodzaj koumnikacji: bezprzewodowa
Częstotliowść pracy dzwonka: 433,92 MHz
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Moc sygnału nadajnika: -
Zasięg radiowy (w terenie otwrtym): 100 m
Max. poziom głośności: 80 dB
Temperatura pracy odbiornika: 0ºC...+35ºC
Temperatura pracy nadajnika: -10ºC...+35ºC
Współczynnik ochrony odbiornika: Brak danych
Typ dzwonka: 48 wbudowanych polifonicznych dzwięków
Współczynnik ochrony nadajnika: IP44
Rodzaj zasilania odbiornika: z sieci 230V
Rodzaj zasilania nadajnika: bateria 1x12V A23

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

wygenerowano w programie shopGold

http://www.tcpdf.org

