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Dzwonek rowerowy z alarmem |
pilotem WT11 WindMoon

Cena 64,54 zt
Dostepnos¢ Niedostepny
Numer katalogowy BL_WT11

Kod EAN 5903031055962

Opis produktu

Dzwonek rowerowy z alarmem i pilotem WT11 WindMoon

Dzwonek rowerowy WT11 WindMoon to nowoczesne rozwigzanie, ktére zwieksza bezpieczenstwo i komfort jazdy. Wyposazony
w funkcje alarmu oraz gtosny klakson, zapewnia skuteczne ostrzeganie w ruchu miejskim. Dzieki bezprzewodowemu
przyciskowi, rowerzysta moze fatwo aktywowac¢ dzwonek bez odrywania rgk od kierownicy, co podnosi bezpieczenstwo
podczas jazdy.

Produkt jest wodoodporny, co pozwala na jego uzycie w deszczowych warunkach. Montaz dzwonka jest prosty i pasuje do
wiekszosci roweréw, a jego trwata konstrukcja zapewnia dtugotrwate uzytkowanie. Dodatkowo, ergonomiczny ksztatt sprawia,
ze dzwonek jest wygodny w obstudze.

Wielofunkcyjny dzwonek i klakson

Mozliwos¢ dostosowania sygnatu dZzwiekowego do réznych sytuacji na drodze sprawia, ze dzwonek jest niezwykle praktyczny.
Bezprzewodowy przycisk

Aktywacja dzwonka bez odrywania rgk od kierownicy zwieksza bezpieczenstwo i komfort uzytkowania.

Mozliwos¢ zdalnego lokalizowania roweru

Dzieki zasiegowi zdalnego sterowania na ponad 50 metréw, uzytkownik tatwo znajdzie zaparkowany rower jednym
kliknieciem.

Szybkie tadowanie i energooszczednosd¢

Dzwonek tadowany przez USB-C, co zapewnia wygode uzytkowania i diuzszy czas pracy bez czestego tadowania.
Wodoodpornos¢

Odpornos$¢ na wode pozwala na korzystanie z dzwonka w deszczu i trudnych warunkach pogodowych.

tatwos¢ montazu i ergonomia

Prosty montaz i kompatybilno$¢ z réznymi typami rowerdw sprawiaja, ze dzwonek jest uniwersalny i elastyczny w uzyciu.
Funkcja alarmu

Alarm uruchamia gtosny sygnat, gdy wykryje ruch lub manipulacje przy rowerze, co zwieksza bezpieczenstwo.
Specyfikacja:

* Pilot zdalnego sterowania: materiat: ABS+PC, pojemnos¢ baterii: 60 mAh, wejscie fadowania: 5V-30 mA, zasieg:
>50 m, czas czuwania: >365 dni, czestotliwos¢ transmisji: 433,92 MHz, wodoodpornos¢: IP66.
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» Elektryczny klakson: materiat: ABS, pojemnos¢ baterii: 300 mAh, wejscie tadowania: 5V-0,2 A, gtosnos¢: 120 dB,
czas czuwania: >30 dni, czestotliwos¢ odbioru: 433,92 MHz, wodoodpornos¢: IP66.
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