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Elektroniczna oprawa zaworowa Testo
550s zestaw Basic 0564 5501

Cena 1 964,36 zł

Numer katalogowy 46415

Kod producenta Testo 550s zestaw Basic

Kod EAN 4029547023477

Opis produktu
  
  

Elektroniczna oprawa zaworowa Testo 550s zestaw Basic 0564 5501
Model: Testo 550s zestaw Basic

   

  

Elektroniczna oprawa zaworowa Testo 550s zestaw Basic 0564 5501 - najważniejsze
cechy:

Duży wyświetlacz graficzny: wszystkie wyniki dostępne na pierwszy rzut oka
Automatyczne komunikacja Bluetooth® z aplikacją mobilną Testo Smart App
Wyjątkowa kompaktowość i niezawodność dzięki łatwej w konserwacji, solidnej obudowie o stopniu ochrony IP54
W zestawie: elektroniczna oprawa zaworowa Testo 550s Bluetooth z 2-drożną baterią zaworów, 2 x zaciskowymi
sondami temperatury na kablu (NTC), walizką transportową

Zestaw Basic 0564 5501 elektroniczna oprawa zaworowa Testo 550s - przeznaczenie i
zastosowanie:

Dzięki temu zestawowi będziesz gotowy do natychmiastowego rozpoczęcia pomiarów w zakresie uruchomienia,
serwisowania i konserwacji systemów chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła.
W komplecie otrzymasz elektroniczną oprawę zaworową Testo 550s Bluetooth z 2-drożną baterią zaworów, dwoma
zaciskowymi sondami temperatury na kablu (NTC) i wytrzymałą walizką transportową.
Możesz dokupić też we własnym zakresie dodatkowe sondy Bluetooth, np. Testo 552i do bezprzewodowych pomiarów
próżni (należy zamawiać osobno).

Elektroniczna oprawa zaworowa Testo 550s zestaw Basic 0564 5501 - specyfikacja i dane
techniczne:

Temperatura - zakres pomiarowy: -50 do +150 °C
Temperatura - dokładność: ±0.5 °C
Temperatura - rozdzielczość: 0.1 °C
Temperatura - podłączenie sondy: 2 x wtyczka (NTC)
Pomiar ciśnienia - zakres pomiarowy: -1 do 60 bar
Pomiar ciśnienia - dokładność: ±0.5% fs
Pomiar ciśnienia - rozdzielczość: 0.01 bar
Pomiar ciśnienia - podłączenie sondy: 3 x 7/16" – UNF
Waga: 826 g
Wymiary: 210 x 121 x 60 mm
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Temperatura pracy: -10 do +50 °C
Klasa zabezpieczenia: IP54
Żywotność baterii: 250 h bez oświetlenia i bez Bluetooth®, 100 h z oświetleniem i Bluetooth®
Temperatura składowania: -20 do +60 °C
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