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Elektryczny stot konferencyjny
SPE-323KB

Cena 3 221,90 zt
Numer katalogowy SPE323KB
Kod EAN 5903031035070

Opis produktu
Elektryczny stelaz do biurka Spacetronik SPE-323TB

Stwdérz ergonomiczne i nowoczesne miejsce pracy dzieki elektrycznemu stelazowi Spacetronik SPE-323TB w kolorze czarnym.
Zapewnia on ptynna regulacje wysokosci blatu, co pozwala na dostosowanie go do indywidualnych potrzeb uzytkownika. Trzy
silniki gwarantuja sprawng zmiane wysokosci, co wptywa na komfort i efektywnos¢ pracy.

Biurko 3wl dopasowane do uzytkownika

Ten stelaz biurkowy mozna ustawi¢ w ksztatcie "L" (biurko narozne), "V" lub "I" (standardowe). Idealnie nadaje sie do
wiekszych blatéw, co pozwala na uzyskanie duzej powierzchni roboczej.

Solidna i stabilna konstrukcja

Konstrukcja stelaza zapewnia stabilnos¢ nawet na najwyzszej wysokosci. Grubsza powtoka proszkowana jest odporna na
zarysowania i plamy, a maksymalna nosnos$¢ wynosi 150 kg.

Szybka, cicha i ptynna regulacja

Trzysilnikowy system umozliwia regulacje wysokosci w czasie ponizej 10 sekund. Maksymalna predkos$¢ regulacji wynosi 38
mm/s, a poziom hatasu nie przekracza 50 dB.

Pracuj na stojaco lub siedzaco

Stelaz elektryczny pozwala na tatwg zmiane pozycji pracy. Regulacja wysokosci odbywa sie w zakresie od 580 do 1230 mm.

Zaawansowany kontroler z pamiecia pozycji

Kontroler umozliwia zapisanie trzech ulubionych pozycji oraz przypomnienie o zmianie pozycji miedzy staniem a siedzeniem.
Aktualna wysokos¢ biurka wyswietlana jest na ekranie LED.

Spersonalizuj swoje biurko

Rama stelaza pozwala na podwéjng reczng regulacje horyzontalng. Sugerowane wymiary blatu to: dla ksztattu 90° 1300 -
1900 mm (2 strony), 600 - 800 mm; dla 120° 1100 - 1800 mm, 600 - 800 mm; dla 180° 1700 - 2900 mm, 600 - 1000 mm.

Cechy produktu

3-stopniowa konstrukcja kolumny

Trzysilnikowy system

Zakres regulacji: 580 - 1230 mm

Maksymalna no$nos¢: 150 kg

Sugerowane wymiary blatu: dla 90° 1300 - 1900 mm, 600 - 800 mm; dla 120° 1100 - 1800 mm, 600 - 800 mm; dla
180° 1700 - 2900 mm, 600 - 1000 mm

¢ Maksymalna predkos¢: 38 mm/s

e Bardzo cichy naped; poziom hatasu ponizej 50 dB
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e Zasilanie: 100V - 240 V

e Zaawansowany kontroler z pamiecia 3 pozycji i alarmem
tatwy montaz i obstuga

e Kolor: czarny

Produkt nie zawiera blatu

e Konstrukcja 3wl: 90°, 120° oraz 180°
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