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Enkoder IP GANZ ZN-AIBOX-PRO

Numer katalogowy 43448

Kod producenta ZN-AIBOX-PRO

Opis produktu
  
  

Enkoder IP GANZ ZN-AIBOX-PRO
Model: ZN-AIBOX-PRO

   

  

ZN-AIBOX-PRO – najważniejsze cechy:

Obsługa do 8 lub 16 kanałów
Obsługuje 4000 punktów AI
Możliwość rozbudowy o dysk SSD (opcja: ZN-AIBOX-SSD + ZNS-AI2-REC4 / REC8)
Opcjonalny modem LTE/GPS (ZN-AIBOX-LTE-KIT)
Zgodność z NDAA

⭐ Cechy szczególne AIBOX – skuteczna analityka AI dla monitoringu

Zaawansowana analityka AI
Wbudowana sztuczna inteligencja umożliwia natychmiastowe i precyzyjne wykrywanie oraz rozpoznawanie
obiektów, takich jak osoby czy pojazdy, zapewniając niezawodne wsparcie dla operatorów systemów security.
Szybka instalacja i prosta konfiguracja
Urządzenie uruchamiane jest z poziomu przeglądarki (obsługa HTML5), bez konieczności kalibracji sceny – gotowe do
działania od razu po podłączeniu.
Indywidualne reguły alarmowe dla każdego kanału
Użytkownik może osobno ustawić harmonogram, reguły oraz warunki alarmowania dla każdego z kanałów wideo –
pełna elastyczność konfiguracji.
Szeroka kompatybilność z systemami CCTV
Obsługa protokołów ONVIF oraz RTSP umożliwia automatyczne wykrywanie kamer i rejestratorów, co ułatwia
integrację z istniejącą infrastrukturą.
Zdalna archiwizacja ustawień
Możliwość eksportu i importu pliku konfiguracyjnego, co znacząco przyspiesza wdrażanie większej liczby
urządzeń.
Automatyczne raporty i statystyki
System generuje i wysyła cykliczne raporty z wynikami zliczania obiektów i zdarzeń, które można wykorzystać
do analizy ruchu lub audytu bezpieczeństwa.
Funkcja „Keep-Alive” – ciągła kontrola działania
Urządzenie może wysyłać regularny sygnał kontrolny do stacji monitorowania, potwierdzający ciągłość pracy i
poprawność komunikacji.

Specyfikacja techniczna
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Model ZN-AIBOX-PRO
Ilość kanałów WEJ. 8 lub 16 kanałów
Obsługiwane parametry dla strumieni wejściowych D1 | 30 FPS x ilość kanałów (up-scale)1080p | 30 FPS x ilość

kanałów *4K | 6 FPS x ilość kanałów (down-scale)
Punkty AI (suma) 4000
Protokoły wejściowe RTSP / ONVIF (dla pobrania URI RTSP)
Kompresja wideo H.264 / H.265
Kompresja audio N/D
Strumień wyjściowy 1080p | 3 FPS (na każdy kanał)
Ilość kanałów WYJ. 16 + 1 (SPOT)
Strumień SPOT Aktywne kanały w trybie podziału ekranu
Protokoły WYJ. RTSP / ONVIF
Wyjścia monitorowe 1x HDMI 1080p (SPOT + Pop-up alarm)
Protokoły sieciowe TCP, UDP, IPv4/6, HTTP/S, DHCP, FTP, SMTP, DNS, NTP, RTP,

RTSP, RTCP, Unicast, SSL
Cechy silnika AI
Plik konfiguracyjny Import/Eksport - zdalnie poprzez WWW
Obsługa RTSP Standard RFC2326 (VLC Player / QuickTime)
Zabezpieczenia Autoryzacja użytkownika, WatchDog sprzętowy
Kompatybilność ONVIF, API
Interfejs Ethernet 2 x RJ45
Audio N/D
Alarm 4 x WE / 1 x WY (NO/NC)
Przycisk Reset TAK
RS-485 TAK
Obsługa USB|SD|NAS N/D
Zasilanie 12VDC (zasilacz w komplecie)
Pobór mocy Maks. 20W (bez podłączonych urządzeń USB)
Temp. | Wilgoć 0°C … +40°C | Maks. 90%
Certyfikaty i klasy CE / FCC
Wymiary / masa 200 x 131 x 38 mm / 1.1 Kg
Akcesoria: Kompatybilność: VMS: CORTROL, GENETEC, NX WitnessNVR: PIXELMASTER,

DIGIMASTERCMA: KronosNET, SAFESTAR, AD-INFO
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