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Enkoder TERRA mhi-430 3xHDMI - IP

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 24 godziny

Numer katalogowy STUTERRAMHI430

Opis produktu
Enkoder TERRA mhi430 3xHDMI - IP

Enkoder mhi430 R81607 jest urządzeniem wielofunkcyjnym, które wejściowy sygnał podany na złącza HDMI enkoduje do
strumienia IP. Enkoder HDMI na IP marki Terra R81607 umożliwia podłączenie sygnału wysokiej rozdzielczości (FullHD).
Posiada wejścia: 3xHDMI, RJ-45 (do konfiguracji) oraz wyjście RJ-45 (strumień SPTS IP). Enkoder mhi430 generuje trzy
niezależnie konfigurowane strumienie wideo kodowane w standardzie H.264 z indywidualnymi adresami multicast. Transmisja
odbywa się poprzez wyjście RJ-45 oferujące strumieniowanie sygnału IP w technice UDP/RTP (multicast) lub SAP/SDP.

Źródło sygnału stanowić mogą między innymi: odtwarzacze multimedialne, rejestratory DVR, odtwarzacze Blu-ray, komputery
PC, czy dekodery STB. Sygnał IP wychodzący z enkodera może być podany na switch ethernetowy celem podziału na większą
liczbę urządzeń w sieci Ethernet bazującej na skrętce komputerowej. Przepływność sygnału kompresowanego na wyjściu
Enkodera wynieść może maksymalnie 11 Mbit/s. Do oglądania strumieni IP generowanych przez enkoder posłużyć mogą
komputery PC, laptopy, smartfony oraz inne urządzenia mobilne z zainstalowaną darmową aplikacją VLC lub odbiorniki iptv
hd-442 R81612.

Do największych zalet systemu IPTV Terra zaliczyć można brak jakiegokolwiek oprogramowania pośredniczącego między
źródłem a odbiornikami (brak tzw. „middleware”). Dzięki temu, system jest znacznie tańszy (brak opłat licencyjnych za
oprogramowanie) oraz bardzo prosty zarówno w konfiguracji, jak i eksploatacji. Cechą unikatową systemu jest fakt, iż
odbiorniki końcowe R81612 nie wymagają jakiejkolwiek konfiguracji, co może mieć ogromne znaczenie w przypadku
większych sieci. Jakiekolwiek zmiany w sieci lokalnej lub ofercie programowej wykrywane są przez nie automatycznie.

Enkoder mhi430 współpracuje z:
- media konwerterami, które pozwalają na przesyłanie sygnału IP przy wykorzystaniu medium światłowodowego
- streamerami IPTV - umożliwiającymi dystrybucję i zarządzanie ofertą telewizji satelitarnej, naziemnej oraz kablowej DVB
poprzez sieć Ethernet (LAN) bazującej na skrętce komputerowej,
- transmodulatorem IP (100/1000 Mbit/s)- 4x DVB-T mix-440 R81611, który umożliwia konwersję strumienia IP do standardu
DVB-T COFDM

Cechy:
- konwersja wejściowego sygnału w rozdzielczości Full HD (1920x1080-60p) podanego na złącza HDMI do strumienia IP SPTS
(Single Program Transport Stream),
- konwersja z 3 źródeł HDMI do trzech strumieni IP (programy telewizyjne), kodowane w standardzie H.264 z indywidualnymi
adresami multicast,
- możliwość oglądania telewizji na komputerach PC oraz laptopach z zainstalowanym bezpłatnym oprogramowaniem VLC,
- unikatowy protokół SAP/SDP komunikacji pozwalający na pełną automatykę konfiguracji odbiorników iptv HD-442 R81612
(nie wymaga konfiguracji),
- wykorzystanie skrętki komputerowej jako medium transmisyjnego,
- łatwy przesył sygnału tv na duże odległości (światłowód),
- strumień IP multicast – małe wykorzystanie zasobów sieci LAN,

Specyfikacja:
Nazwa  mhi430
Kod  R81607
H.264
Enkoder

Stan
dard

MPEG-4
AVC/H.264
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Bitrat
e

4...11 Mb/s
regulowany

Para
metr
y kon
figur
owal
ne

Service Name,
Service ID,

Video PID, Audio
PID, PMT PID,

PCR PID

Wejście
wideo

Źródło sygnału  HDMI
Kodek  MPEG-4

AVC/H.264,
Baseline profile

4.0
Rozdzielczość wej.  1920x1080-60p
Rozdzielczość wej.  1920x1080-30p

Wyjście IP
 

Standard  IEE802.3
10/100 Base T

Przepływnoś
ć strumienia

 do 100 Mbps

Protokoły
transmisji

 UDP/RTP,
SAP/SDP

Multicast  Tak
MPTS Nie
SPTS Tak

Ogólne Interfejs
sterowania
Ethernet

 standard
IEE802.3 10/100

Base T
Pobór prądu
[V/A]

12/1

Zakres
temperatur
pracy [ºC]

0...+50

Wymiary
[mm]

 48x198x112

Masa [kg]  0,9
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