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EURA ADP-11A3 Domofon
gtosnomowigcy, bezstuchawkowy, dwie

stuchawki

Cena

Numer katalogowy

Kod producenta

Typ melodii wywotania
Obstuga kilku wejs¢

Rodzaj montazu panelu
Natezenie zasilacza

Zakres temperatury pracy
Regulacja gtosnosci wywotania
Typ unifonu

Wymiary unifonu

Wersja domofonu

Pobér pradu (praca / czuwanie)
Rozmiar puszki pod tynk
Obstuga bramy wjazdowej
Napiecie zasilania urzadzenia
Funkcja interkomu

Funkcje dodatkowe urzadzenia
Regulacja gtosnosci rozmowy
Max. llos¢ unifonéw

Wymiary panelu zew.

Ilos¢ przewoddw taczacych panel
zewnetrzny i unifon

257,91 zt
9061B
ADP-11A3
ding-dong

Nie

Na tynk i pod tynk
1.1A

-20..+40

Tak
Gtosnomoéwiacy
137x90x26

1 - rodzinny
2W/0,2wW

bd

Tak

12V

Nie

przycisk dyskretnego podstuchu
Tak

2 szt.
140x60x24

2+2

EURA ADP-11A3 Domofon gtosnomowiacy, bezstuchawkowy, dwie stuchawki

Domofon EURA ADP-11A3 to funkcjonalne rozwigzanie dla Twojego domu. Zestaw sktada sie z dwdch gtosnomdéwigcych

unifonéw oraz kasety zewnetrznej, co zapewnia wygodna komunikacje. Dzieki mozliwosci sterowania otwieraniem furtki oraz

bramy wjazdowej, korzystanie z domofonu staje sie jeszcze prostsze.

Waznym atutem urzadzenia jest przycisk dyskretnego podstuchu otoczenia, co pozwala na biezaco monitorowac sytuacje

przed drzwiami. Domofon dziata w szerokim zakresie temperatur od -20 do +40 stopni Celsjusza, co czyni go niezawodnym w

réznych warunkach atmosferycznych.
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Model: ADP-11A3

Rodzaje montazu: Natynk lub podtynk
Typ unifonu: Gtosnomédwiacy

Napiecie zasilania: 12 V

Natezenie zasilacza: 1.1 A

Zakres temperatury pracy: -20..+40 °C
Regulacja gtosnosci wywotania: Tak
Regulacja gtosnosci rozmowy: Tak
Pobér pradu: 2 W /0,2 W

Max. ilos¢ unifonéw: 2 szt.

Wymiary unifonu: 137x90x26 mm
Wymiary panelu zewnetrznego: 140x60x24 mm
llo$¢ przewodow taczacych: 2 + 2

Wybierz domofon EURA ADP-11A3, aby zwiekszy¢ komfort i bezpieczehstwo w swoim domu.
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