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Link do produktu: https://sklepsatelitarny.pl/extractor-hdmi-hdmi-audio-jack-lub-rl-sph-ae11-p-101708.html

Extractor HDMI-HDMI + Audio Jack lub
R/L SPH-AE11

Cena 217,05 zt
Numer katalogowy HDCEXTR11
Kod EAN 5903031028874

Opis produktu
Extractor HDMI na HDMI + Audio R/L Spacetronik SPH-AE11

Extractor HDMI na HDMI + Audio R/Lpozwala na podtaczenie urzadzenia wysytajgcego sygnat audio i video (tuner, konsola, dvd, blu-ray) do telewizora kablem HDMI. Dodatkowo mozna wyodrebni¢
sygnat audio z urzadzenia i przesta¢ go do amplitunera kina domowego lub innego tego typu urzadzenia. Dzieki takiemu rozwigzaniu dzwiek bedzie styszalny standardowo z gtosnikow telewizora i

dodatkowo z drugiego Zrddta po wtaczeniu amplitunera. Ciekawe rozwigzanie gdy chcemy panowac i sami decydowac kiedy dZzwiek ma by¢ styszalny z danego urzadzenia.

Extractor audio Spacetronik SPH-AE11 - Cechy produktu

- Wersja HDCP: HDCP 2.2

- Wersja HDMI: HDMI 2.0b

- Rozdzielczoé¢ HDMI: 2160p przy 60Hz/1080p przy 50/60Hz/1080i/720p/1576i/480p/480i
- Obstuguje Format koloréw wideo: 24 bity/gteboki kolor 30bit,36bit

- Wyjscie Audio:2x RCA, Jack 3.5mm

- Maksymalna szybko$¢ transmisji: 18 gb/s

- Sygnat TMDS wejscia/wyjscia: 0.5-1.5v p-p(TTL)

- Sygnat wejéciowy/wyjsciowy DDC: 5v p-p(TTL)

- Kabel wejsciowy odlegtos¢: <= 7m standardowy kabel HDMI AWG26

- Odlegtos¢ kabla wyjsciowego: <= 8m standardowy kabel HDMI AWG26
- Maksymalny prad roboczy: 340mA

- Napiecie robocze: DC + 5V

- Zakres temperatury pracy: (od-15 do + 55 ° c)

- Zakres wilgotnosci roboczej: 5 do 90% RH (bez kondensacji)

- Wymiar: 96x80x3.2mm
- Waga: 1449
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