Dane aktualne na dzien: 25-10-2025 02:48

Link do produktu: https://sklepsatelitarny.pl/fireangel-czujnik-dymu-st-622-10-lat-akumulator-p-99978.html

FIREANGEL Czujnik Dymu ST-622 10

LAT AKUMULATOR

Cena

Dostepnos¢

Numer katalogowy

Kod producenta

Kod EAN

Certyfikaty i dopuszczenia
Technologia czujnika
Przycisk TEST
Zastosowanie czujnika

Wyijscie pod system alarm.

152,62 zt
Niedostepny

13200

ST-622-PLT
816317002275

EN 14064:2005
Optyczna

Nie

Czujnik autonomiczny

Nie

Sygnalizacja alarmowa Akustyczna i optyczna

Sposéb montazu czujnika dymu Na suficie, na tynk

Przycisk HUSH Nie

Zasilanie czujnika Wbudowany akumulator

Wilgotnos¢ 90% RH

Opis produktu
FIREANGEL Czujnik Dymu ST-622 10 LAT AKUMULATOR

Zapewnij sobie bezpieczenstwo dzieki czujnikowi dymu FIREANGEL ST-622. To fatwy w montazu czujnik, ktéry zyska Twoje
zaufanie na diugie lata. Wyposazony w zintegrowanga baterie litowg, nie wymaga tadowania ani wymiany przez 10 lat. Gtosny
sygnat alarmowy o natezeniu 85 dB skutecznie ostrzeze Cie o zagrozeniu.

Czujnik posiada funkcje testowania oraz automatycznego sprawdzania poprawnosci dziatania. Dzieki technologii
THERMOPTEK, tgczy sensor optyczny z czujnikami termicznymi, co zwieksza jego efektywnos$¢. Dodatkowo, funkcja SLEEP-
EASY pozwala na wyciszenie alarmu, co jest szczegdlnie przydatne w nocy.

W przypadku stabej baterii lub zblizajgcego sie kofica okresu uzytkowania, czujnik sygnalizuje te sytuacje, co zapewnia petng
kontrole nad jego dziataniem. Jego estetyczna i kompaktowa obudowa sprawia, ze idealnie wkomponuje sie w kazde wnetrze,
zaréwno w domach, jak i lokalach uzytkowych.

Dane techniczne:

Model: ST-622-PLT

Waga: 0.190 kg

Zakres temperatury pracy: +4°C do +38°C
Wilgotnos$¢: do 90% RH

Certyfikaty: EN 14064:2005, EN 14604:2005
Typ czujnika: Optyczny

Wybierz FIREANGEL ST-622 i zadbaj o bezpieczehstwo swoje oraz swoich bliskich przez wiele lat.
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