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Fotokomórki FAAC XP20BD "z regulacją
oka" BLUEBUS

Cena 471,14 zł

Numer katalogowy 11248

Kod producenta 785103

Kod EAN 8055195012385

Podłączenie Przewodowa

Zasięg 15

Typ styków bus

Kąt widzenia fotokomórki 180

Opis produktu
  
  

Fotokomórki FAAC XP20BD "z regulacją oka" BLUEBUS
Model: 785103

   

  

Fotokomórki do systemu BUS Faac XP 20B D - najważniejsze cechy:

Instalacja natynkowa lub na kolumnie dedykowanej
Fotokomórka kierunkowa z regulowanym kątem widzenia
Zasięg działania do 20m
Stopień ochrony: IP 54
Automatyczna kalibracja pionowa
Układ z BUS-ową szyną zasilającą tylko dwa przewody bez polaryzacji
Możliwość zainstalowania do 16 par fotokomórek w jednym układzie

Przeznaczenie

Komplet fotokomórek (nadajnik+odbiornik) Xp 20B D przeznaczonych do pracy z modelami central FAAC: E024S, E045, E721.
Centrale te wraz z fotokomórkami znajdą zastosowanie w napędach FAAC : C720, C721,770N, s415, S450H, 422 i innych.

Specyfikacja

Napięcie zasilania: Przez SZYNĘ BUS-ową 2easy, dwa przewody 24V bez polaryzacji
Zasięg nominalny: 20m
Typ instalacji: Montaż naścienny
Wymiary (DxWxSz): 41 x 130 x 42 mm
Poziomy kąt regulacji: -90° +90°
Kąt samoregulacji: ±7° (20m) ±13.5° (5m)
Czas wykrywania przeszkody: 20ms
Pobór prądu: Rx (10mA) + Tx (10mA)
Klasa ochrony: IP54
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Maksymalna wydajność styku: 60VA/24W
Temperatura robocza: 20°C ÷ +55°C
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