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Fotopułapka Reolink Camovue 8MP LTE
Talon Series T130

Numer katalogowy 66739

Kod producenta CAMOVUE T130

Kod EAN 6976930227302

Typ karty pamięci MicroSD

Rozdzielczość zdjęć 8 Mpx

Mechaniczny filtr podczerwieni Tak

Obsługa kart pamięci Tak

Moduł GSM (MMS) Tak

Zasięg czujnika PIR 20

Rozdzielczość wideo 8 Mpx (4K)

Temperatura pracy -10°C + 55°C

Kąt widzenia kamery w poziomie 90

Wbudowany reflektor podczerwienii Tak

Wymiary w mm (sz. x wys. x gł.) 115*81*138 mm

Opis produktu
  
  

Fotopułapka Reolink Camovue 8MP LTE Talon Series T130
Model: CAMOVUE T130

   

  

Najważniejsze cechy – Reolink Camovue Talon Series T130

Rozdzielczość 8 MP (4K) zapewniająca bardzo szczegółowy obraz.
Łączność 4G LTE – działanie bez Wi-Fi, idealna do miejsc oddalonych od infrastruktury.
Wbudowany GPS umożliwiający lokalizację urządzenia i zabezpieczenie przed kradzieżą.
Tryb nocny Starlight oraz podczerwień 940 nm – wyraźne nagrania po zmroku, bez widocznego świecenia diod.
Inteligentna detekcja osób, pojazdów i zwierząt (rozpoznawanie wielu gatunków).
Wysoka odporność na warunki atmosferyczne (IP67) – idealna do użytku zewnętrznego.
Elastyczne zasilanie: baterie AA, akumulator lub panel solarny.
Obsługa kart microSD do 256 GB oraz możliwość zapisu w chmurze.
Kompaktowa, maskująca obudowa typu „camouflage” – dyskretna praca w terenie.

Specyfikacja techniczna – CAMOVUE T130

Model: CAMOVUE T130
Przetwornik obrazu: 1/3" CMOS
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Kąt widzenia: 90° (szerokość) × 50° (wysokość) × 100° (głębokość)
Rozdzielczość: 3840 × 2160 (8 MP)
Tryby przechwytywania: wideo, zdjęcie, wideo + zdjęcie, zaplanowane migawki
Tryb wielokrotnych zdjęć: do 3 ujęć
Prędkość wyzwalania: 0,2 s
Widzenie nocne: Starlight / IR
Długość nagrania: 10 s / 15 s / 30 s
Format wideo: H.265
Audio: nagrywanie dźwięku
Podgląd na żywo i odtwarzanie: tak
Łączność: 4G LTE
Port zasilania: USB-C (DC 5 V / 2 A)
Zasilanie: 10 baterii AA (brak w zestawie)
Wodoodporność: IP67
Kodowanie: H.265
Maks. liczba użytkowników: 12 (1 administrator + 11 użytkowników)
Zgodność z systemami: Windows, macOS, Android, iOS
Obsługa przez przeglądarkę: nie (obsługa przez dedykowaną aplikację)
LTE: 4G
Wi-Fi: brak
Szyfrowanie: tak
Zasięg detekcji PIR: do 20 m
Rodzaje zapisu: karta microSD (nagrywanie przy detekcji ruchu)
Zapis w chmurze: tak (opcja płatna)
Slot microSD: obsługa kart do 256 GB
Wymiary: 115 × 81 × 138 mm
Waga: 522 g
Typ kamery: zewnętrzna
Temperatura pracy: –10°C do +55°C
Wilgotność pracy: 20% – 85%
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