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Fotopułapka SF4.0Pro AES SiFar

Cena 1 724,99 zł

Numer katalogowy 62269

Kod producenta SF4.0Pro AES

Kod EAN 5903754119460

Opis produktu
  
  

Fotopułapka SF4.0Pro AES SiFar
Model: SF4.0Pro AES

   

  

Najważniejsze cechy

Polskie menu i nasze oprogramowanie z logo
Szyfrowanie zdjęć AES
Automatyczne formatowanie karty pamięci
Możliwość przesyłania zdjęć w pełnym rozmiarze, a nie tylko miniaturek
Zdjęcia 24 Mpx i filmy FullHD
Przesyłanie zdjęć i filmów
Sieć 4G LTE
60 Diod IR 940nm niewidocznych dla ludzkiego oka - duże doświetlenie nocnych zdjęć
Regulowana moc doświetlenia IR
Zdjęcia cykliczne - Timelapse
Możliwość ustawienia dwóch niezależnych czasów pracy urządzenia
Regulowana czułość czujnika PIR
Rejestrowanie dźwięku
Możliwość zabezpieczenie hasłem

Specyfikacja techniczna:
Wgrani operatorzy T-Mobile, Play*, Plus, Orange – automatyczne ustawienia po

włożeniu SIM
Sieć 2G/3G/4G LTE Błyskawiczne przesyłanie zdjęć na telefon
GPS Dokładne oznaczanie lokalizacji zdjęć
Ustawienia na fotopułapce Bez komputera – zmiana ustawień w terenie
Zdjęcia / Video Max. 24 Mpx / FullHD 1080p 30FPS
Kąt widzenia 60°
Czas reakcji 0,4 s
Tryby pracy Zdjęcie / Video / Zdjęcie+Video
Doświetlenie IR 59 diod, niewidoczne do 30 m
Czujnik PIR Zasięg do 20 m, regulowana czułość 3-stopniowa
Moduł GSM/GPRS Obsługa polskich i europejskich sieci
Wysyłanie zdjęć MMS, SMTP, FTPS – do 4 telefonów lub e-maili
Zdalne sterowanie Aplikacja mobilna w języku polskim
Antena zewnętrzna Mocny zasięg w trudnych miejscach
Zasilanie 12x AA lub akumulatorki, opcjonalny zasilacz/solar
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Karta pamięci SD do 32GB, do 20 000 zdjęć
Funkcje dodatkowe Zdjęcia seryjne, timelapse, programowalny czas pracy,

regulowana długość filmów, wideo z dźwiękiem
Wyświetlacz Kolorowy, podgląd zdjęć i filmów, zmiana ustawień
Wodoszczelność IP66
Zabezpieczenie Hasło
Wymiary / Waga 148x117x78 mm / 367 g
Certyfikaty CE, FCC, RoHS
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