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HDMI 4K Grabber Video USB-C
Ezcap326 USB3.1

Cena 534,29 zł

Numer katalogowy EZCAP326

Kod EAN 6973681070003

Opis produktu
  
 

4Kp60 HDR Pass-Through
Nie rezygnuj z treści 4K HDR tylko po to, by móc nagrywać rozgrywkę. Dzięki w 100% wolnemu od opóźnień przejściu wideo 4Kp60 HDR, GDU pozwala cieszyć się hipnotyzującą rozgrywką 4K HDR i

nagrywać w rozdzielczości 4Kp30. ezcap326 GameDock Ultra obsługuje również wejście i przekazywanie 1080p240 i 1440p140.

1080p120 Full HD Recording
Dzięki możliwości przechwytywania z dużą szybkością klatek do 120 kl./s dla sygnałów Full HD, GDU zapewnia super płynne nagrania w Twoich archiwach. Po raz pierwszy na świecie GameDock USB
dostarcza obraz full HD w formacie RGB do komputera w bezstratnej jakości wideo do 1080p30, a nawet podłącza komputer jako źródło.

Opóźnienia? Nie!
GDU z najnowszą technologią. Spraw, aby opóźnienie było mniejsze niż 50 ms. Nawet używając ekranu przechwytywania do grania w gry, prawie tego nie zauważasz.

Specyfikacja techniczna:
- Interfejs: USB typu C 3.1 Gen1
- Wejście wideo: HDMI 2.0
- Wejście audio: HDMI, 3,5 mm 3-biegunowe wejście liniowe TRS, 3,5 mm 4-biegunowy zestaw słuchawkowy.
- Wyjście wideo: HDMI 2.0
- Wyjście audio: HDMI, 4-biegunowy zestaw słuchawkowy 3,5 mm.
- Maks. Wejście i przejście: 2160p60 HDR, 1440p120, 1080p240
- Maks. Nagrywanie: 1080p120, 2160p30
- Obsługiwana rozdzielczość: 2160p, 1440p, 1080p, 720p
- Wyjściowy format wideo: YUY2, NV12, RGB
- Rozdzielczość nagrywania i maksymalna liczba klatek na sekundę: 3840x2160 - NV12/30; 2560x1440 — NV12/60, YUY/50; 1920x1080 — NV12/120, YUY/60, XRGB/30; 1280x720 — NV12/60, YUY/60,
XRGB/60.
- Wskaźnik stanu LED: czerwony-zasilanie, niebieski-sygnał HDMI, wykryto miksowanie wolnego oprogramowania flash.
- Wymagania systemowe:
Windowsa 10x64
Laptop:
Do nagrywania w rozdzielczości 4Kp30 lub 1080p120: Intel Core i7-7700HQ lub nowszy, NVIDIA GeForce GTX1050 Ti lub nowszy, 8 GB RAM.
Do nagrywania w rozdzielczości 1080p60 (obsługiwana funkcja pass-through 4Kp60 HDR): Intel Core i7-4810MQ, NVIDIA GeForce GTX 870M lub nowsza, 8 GB RAM.
Pulpit:
Do nagrywania 4Kp30 lub 1080p120: Intel Core i5-6XXX / AMD, Ryzen 3 XXX lub nowszy, NVIDIA GTX 1060 / AMD RX 5700 lub nowszy, 8 GB RAM.
Do nagrywania w rozdzielczości 1080p60: zalecany Intel Core i7-3770, NVIDIA GeForce GTX 650 / AMD Radeon R7 250X lub nowszy, 4 GB RAM.
Mac OS High Sierra 10.15 i nowsze.
W przypadku nagrywania 4Kp30 lub 1080p120:
iMac 2019: 6-rdzeniowy Intel Core i7 3,2 GHz, Radeon Pro 555X z 2 GB pamięci GDDR5, 16 GB pamięci DDR4 2400 MHz.
MacBook Pro 2018: 6-rdzeniowy procesor Intel Core i7 2,6 GHz, Radeon Pro 560X z 4 GB pamięci GDDR5 lub wyższej, 16 GB pamięci DDR4 2400 MHz.
Zawartość opakowania: ezcap326 GameDock Ultra, kabel Type-C, kabel Type-C do USB 3.0, 4-biegunowy kabel słuchawkowy do 3-biegunowego mikrofonu i słuchawek, Instrukcja
- Wymiary: 99x99x23mm
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