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HUB alarmowy DAHUA ARC3000H-
W2(868)

Cena 556,85 zł

Numer katalogowy 35165

Kod producenta ARC3000H-W2(868)

Kod EAN 6923172504890

Ilość obsługiwanych stref 8

Maksymalna ilość użytkowników 0

Komunikacja Ethernet Wbudowany

Manipulatory ARK30T-W2

Obsługa przez aplikację Wbudowany

Obsługa pilotami Możliwość rozbudowy

Ilość wyjść płyty (max) 150

Zasilacz b.d.

Komunikacja TCP/IP Wbudowany

Programowanie lokalne/zdalne Wbudowany

Certyfikat EN50131 Grade2

Komunikacja GSM Wbudowany

Obsługiwana urządzeń
bezprzewodowych

Wbudowany

Stopień zabezpieczenia Grade 3

Ilość wejść płyty (max) 0

Komunikacja Wi-Fi Wbudowany

Obsługa brelokami-kartami
zbliżeniowymi

Możliwość rozbudowy

Rodzaj centrali Hybrydowa

Maksymalna liczba ekspanderów 0

Wbudowany zasilacz Tak

Komunikacja na linii analogowej
telefonicznej

Nie

Obsługa przez SMS Wbudowany

Obsługa przez internet Wbudowany

Rodzina Arc

Opis produktu
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HUB alarmowy DAHUA ARC3000H-W2(868)
Model: ARC3000H-W2(868)

   

  

Najważniejsze cechy

Obsługuje 150 bezprzewodowych urządzeń peryferyjnych (6 syren, 64 piloty bezprzewodowe).
Wyświetlanie stanu urządzeń peryferyjnych (siła sygnału, poziom baterii, temperatura,
wersja programu).
Automatyczne uzupełnianie sieci (ANR).
Połączenie wideo w aplikacji.
Funkcja przeskakiwania częstotliwości i dwukierunkowa technologia komunikacji
zapewnić stabilność komunikacji.
Aktualizacja w chmurze i automatyczne odzyskiwanie po niepowodzeniu aktualizacji

Specyfikacja
Liczba obsługiwanych czujek bezprzewodowych: max. 150 szt.
Liczba obsługiwanych pilotów: max. 64 szt.
Obsługa kart/breloków RFID: nie
Liczba obsługiwanych syren bezprzewodowych: max. 6 szt.
Zakres częstotliwości pracy urządzeń bezprzewodowych: 868 MHz
Zasięg działania w terenie otwartym: max. 2000 m
Klawiatura w komplecie: nie
Ekspander w komplecie : nie
Wbudowane moduły: LAN 10/100Mb,Wi-Fi 2.4 GHz
Dostęp z komputera PC: aplikacja DMSS - dla użytkownika końcowegoaplikacja COS Pro

- dla instalatora
Dostęp z telefonu komórkowego: tak
Wybrane funkcje: Komunikacja dwukierunkowaKonfiguracja za pośrednictwem

klienta www, klienta mobilnego lub
oprogramowaniaSygnalizacja LED

Zasilanie: 12 V DC / 1.5 A (zasilacz w komplecie)
Obudowa: Tworzywo sztuczne
Kolor: Biały
Temperatura pracy: -10 °C ... 55 °C
Waga: 0.37 kg
Wymiary: 163  x 163  x 32 mm
Producent / Marka: DAHUA
Gwarancja: 3 lata
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