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Inteligentna żarówka WiFi Prolight E27
8W

Numer katalogowy QN-WB05

Kod EAN 5412748727432

Opis produktu

Inteligentna dekoracyjna żarówka LED Wi-Fi Prolight białe ciepłe
Przejmij kontrolę nad swoimi światłami dzięki tej inteligentnej żarówce Prolight QN-WB05, która łączy się Twoją bramką
ZigBee. Za pomocą tej inteligentnej żarówki możesz w pełni zautomatyzować swoje światła. Stwórz niepowtarzalny
romantyczny klimat lub rozkręć imprezę dzięki inteligentnej żarówce LED. Sterowanie światłem nigdy nie było łatwiejsze. To
idealne rozwiązanie dla użytkowników stawiających na wygodę i komfort. Możesz sterować swoim oświetleniem z dowolnego
miejsca. Dopasuj światło do swojego nastroju i potrzeb. Żarówka Prolight QN-WB05 wymaga dodatkowych urządzeń - np.
bramka ZigBee do aplikacji Tuya, SmartLife. Wystarczy, że wymienisz swoją starą żarówkę - będzie kompatybilna z Twoim
poprzednim oświetleniem, ponieważ posiada uniwersalny gwint E27. Dodaj swoje żarówki do grupy i steruj nimi zbiorczo.

Integracja z Google Home, Amazon Alexa & IFTTT

Obsługa asystentów głosowych Google Home, Amazon Alexa oraz IFTTT pozwoli Ci na komfortowe, głosowe sterowanie Twoim
światłem.

Darmowa aplikacja & łatwa instalacja

Obsługa inteligentnej żarówki LED Qnect odbywa się za pośrednictwem darmowej aplikacji Smart Life lub dedykowanej
bezpośrednio dla urządzeń Qnect aplikacji Qnect Home, która jest dostępna na systemy iOS & Android.
Sam proces zakładnia konta w aplikacji jak i dodawania urządzeń jest banalnie prosty, a w razie jakich kolwiek problemów
aplikacja podpowiada krok po kroku co należy zrobić i gdzie wpisać, jedyne co musimy znać to nazwa i hasło do sieci WiFi.

Najważniejsze cechy żarówki QN-WB05
- wymaga centrali, bramy ZigBee
- Ustawienia czasu automatycznego włączania / wyłączania
- Możliwość przyciemniania za pomocą aplikacji.
- Włącz / wyłącz za pomocą istniejącego włącznika światła.
- Kontrola oświetlenia z dowolnego miejsca za pomocą swojej aplikacji
- Kompatybilny z Amazon Alexa i Google Assistant

Dane techniczne
- Technologia bezprzewodowa: Wi-Fi
- Częstotliwość: 2,4 GHz
- Napięcie wejściowe: 220–240 V AC 50 Hz
- Kształt lampy A60 | Baza: E27
- Moc 9 W.
- Ekwiwalent mocy: 60 W.
- Strumień świetlny: 806 lm
- Kąt wiązki: 220 °
- Barwa światła: ciepła biała
- Temperatura barwowa: 2700 K.
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- Możliwość przyciemniania przez aplikację
- Nominalna żywotność lampy: 25 000 godz
- Wzmocnienie anteny: 3 dBi
- Maksymalna moc nadawania radiowego: 18 dBm
- Temperatura pracy -20 - 45 ° C
- Klasa energetyczna: A +
- Wymiary: Ø 60 mm x 110 mm
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