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Kabel RJ45 CAT8 S/FTP AWG26 CU
LSZH czarny 5m

Cena 38,28 zt
Numer katalogowy KRJ_8SF_B1_050
Kod EAN 5903031021899

Opis produktu

Kabel patchcord LAN RJ45 CAT 8 S/FTP AWG26 Spacetronik czarny 5 m

Kabel sieciowy LAN zakonczony obustronnie ztgczami RJ-45. Patchcord posiada ekranowany wtyk oraz podwdjnie ekranowany przewdd, co pozwala zapobiec powstawaniu zaktécen elektrycznych, ktére
negatywnie wptywajag na efektywnos¢ przesytania sygnatu. Kabel krosowy stuzy do potgczen gniazda abonenckiego z urzadzeniami sieciowymi, m.in. routerami, switchami, a takze bezposrednio z karta
sieciowag komputera. Kategoria kabla CAT8 okresla funkcjonowanie w zakresie czestotliwosci do 2000 MHz.

Najszybszy kabel ethernetowy na rynku

Maks. przepustowos¢ patchcorda to 25 Gbps przy czestotliwosci 2000 Mhz, co catkowicie pozwala wykorzysta¢ mozliwosci aktualnych urzadzen sieciowych. Niewykluczone, ze kabel postuzy réwniez
z urzadzeniami przysztosci, gdy technologia jeszcze bardziej sie rozwinie z uwagi na spory zapas przepustowosci. Przewdd od swojego poprzednika (CAT7) jest szybszy az o 1400 Mhz! Doskonata
wydajnos¢ i parametry kabla Spacetronik powoduja, ze stworzysz z nim szybka i stabilng sie¢ w biurze lub w domu. Produkt jest oznaczony LSZH (LSZH to skrét od stéw Low Smoke Zero Halogen,
oznaczajacy, ze kabel lub sama izolacja jest wykonana z materiatu niewydzielajacego podczas pozaru szkodliwych gazéw)

Niezawodny, gdy grasz online lub chcesz sprawnie Sciggac pliki z sieci. Parametry kabla pozwalaja w petni wykorzysta¢ mozliwosci Twojej sieci internetowej. Patchcord RJ45 Spacetronik to kabel do
zadan specjalnych. Idealnie nadaje sie do przestrzeni, gdzie wystepujg zaktécenia.

Ekranowanie S/FTP z uziemieniem

Przewody o grubosci 26 (AWG) sa poskrecane parami w podwdéjnym ekranie. Kazda z par jest foliowana, a caty przewéd posiada oplot z siatki (S/FTP), co skutecznie redukuje potencjalne zaktécenia
elektromagnetyczne. Wtyki posiadajg ochronne gumki, zas same sa ekranowane (shielded). Przewody sa wykonane w 100% z miedzi, co przektada sie na doskonate parametry.

Kable zweryfikowane - Fluke Test

Kazdy z kabli Spacetronik pomysinie przeszedt test FLUKE.

Zastosowanie kabli Patchcord

Kable tego typu sa przede wszystkim stosowane w branzy teleinformatycznej wszedzie tam, gdzie wymagana jest szybka transmisja danych. Wykorzystywane sg do tworzenia potaczen zaréwno w
domach prywatnych, jak i obiektach biurowych czy tez przemystowych. Dwustronny kabel ma poztacane ztacza RJ45, ktére sa kompatybilne ze ztagczami Wi-Fi, monitoringiem, komputerami,
modemami, przetgcznikami sieciowymi, konsolami do gier, panelami krosowymi i innymi urzadzeniami. Kabel obstuguje PoE (Power over Ethernet)*

*Power over Ethernet (PoE) to zdolno$¢ sieciowa (standardy IEEE 802.3af i 802.3at) umozliwiajaca kablom Ethernet dostarczanie zasilania do urzadzen sieciowych w ramach istniejacej transmisji danych.

Zalety patchordéw Spacetronik

- Nowoczesny design

- Precyzyjne wykonanie z zastosowaniem najlepszych materiatéw
- Kompatybilny ze wszystkimi urzadzeniami sieciowymi

- Wysoka odpornos¢ na uszkodzenia mechaniczne

- Testowane i poddane kontroli jakosci FLUKE TEST

Specyfikacja techniczna

- Producent: Spacetronik

- Dtugos$¢: 5 m

- Kolor: czarny

- Rodzaj kabla: Patchcord

- Wtyk: 2x RJ-45 (8P8C)

- Czestotliwos$¢: 2000 MHz

- Przekrdj zyty: 26 AWG

- Rodzaj i kategoria: FTP/KAT.8
- Izolacja: LSZH

- Typ potaczenia: prosty 1:1
- Rdzeh: 100% CU
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