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KABEL SKRETKA SOLARIX CAT.6 F/UTP
UV szpula 500M

\“ Numer katalogowy 42870R
\ Kod producenta SXKD-6-FTP-PE-500
Kod EAN 8595684701302

Opis produktu

KABEL SKRETKA SOLARIX CAT.6 F/UTP UV szpula 500M

Model: SXKD-6-FTP-PE-500

Przeznaczenie:

Kabel instalacyjny Solarix - kategoria 6 z oznaczeniem SXKD-6-FTP-PE to zewnetrzny ekranowany kabel z ptaszczm
polietylenowym przeznaczony dla najbardziej wymagajacych instalacji, w ktérych konwencjonalny kabel z ptaszczem PVC czy
LSOH nie zapewnia wystarczajacej ochrony przed wptywem warunkéw atmosferycznych na kabel. Kabel bez problemu spetnia
i rbwniez przewyzsza wymagania specyfikowane w standardach miedzynarodowych ANSI/TIA 568, ISO/IEC 11801 i EN 50173
dla kategorii 6 i klasy przewoddéw Class E, wtgcznie z wszystkimi najnowszymi dodatkami. Kable Solarix - katgorii 6 dostepne
s w wersji ekranowanej jak i nieekranowanej oraz z réznymi typami powtoki - tj. PVC (klasa reakcji na ogien Eca), LSOH (klasa
reakcji na ogieh Dca s2 d2 al) lub UV stabilne PE (klasa reakcji na ogien Fca). Zyty kabla wyprodukowane zostaty z bardzo
wysokiej jakosci drutu miedzianego o wielkosci AWG 23. Poszczegdlne wiazki/pary kabla sg oddzielone plastikowym krzyzem.
Kabel SXKD-6-FTP-PE posiada oznaczenia dtugosci co 1 m i jest nawiniety na solidng drewniana szpule, ktéra zawiera
wszystkie niezbedne informacje o produkcie w tym kody kreskowe, numer produkcyjny oraz gtdwne parametry techniczne.

Kluczowe cechy kabla Solarix kategorii 5E:

* zawartos$¢ miedzi w zytach 99,97%,

e oznaczenie dtugosci od 0 do 500m,

e plastikowy krzyz minimalizuje przestuchy miedzy parami,
e doskonate parametry,
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