Dane aktualne na dzien: 10-12-2025 06:56

Link do produktu: https://sklepsatelitarny.pl/kabel-swiatlowodowy-flat-z-xotktcdp-sm-12x9125-itu-t-g652d-10kn-p-125389.html

KABEL SWIATLOWODOWY FLAT Z-

1.0kN

Cena

Czas wysyiki
Numer katalogowy
Kod producenta
Typ widkna

llos$¢ widkien
Zastosowanie

Rodzaj widkna

Opis produktu
KABEL SWIATLOWODOWY FLAT Z-XOTKtcdp SM 12x9/125 ITU-T G.652D 1.0kN

XOTKtcdp SM 12x9/125 ITU-T G.652D

2,14 zt

24 godziny

12424
Z-XOTKtcdp-12x652D
G.652D / 9/125

12

Zewnetrzne

Jednomodowe

Odkryj nowa jakos$¢ komunikacji z kablem swiattowodowym FLAT Z-XOTKtcdp. To innowacyjne rozwigzanie, ktére taczy w
sobie nowoczesng technologie i wyjatkowa trwato$é. Dzieki temu kablowi zyskasz niezawodno$¢ oraz wydajnosé w kazdej

instalacji Swiattowodowe;.

Korzysci:

Wysoka jakos¢ wtékien jednomodowych zapewnia doskonatg transmisje sygnatu.

¢ Elastyczna konstrukcja utatwia instalacje w trudnych warunkach.
¢ Odpornos¢ na promieniowanie UV i wilgo¢ zwieksza trwato$¢ produktu.
¢ Wzmocnione wtékna chronig kabel przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Cechy techniczne:

¢ llos¢ widkien: 12

¢ Typ witdkna: G.652D

e Waga: 0.0300 kg

o Wysokos$é: 0 mm

¢ Dtugosé: 0 mm

e Szerokos¢: 0 mm

¢ Waga na kilometr: okoto 36 kg/km

¢ Maksymalne naprezenie instalacyjne: 1200 N
e Zakres temperaturowy: -30°C do 70°C

e Span: 70 m

¢ Powtoka: PE (0,8 mm)

¢ Odpornos$¢ na wode: konstrukcja blokujgca wode (WB)
e Wzmocnienie: 2 prety FRP (g 1.8 mm kazdy)
e Catkowicie dielektryczny

e Zgodnos¢ z EIA/TIA-598

Przeznaczenie:

Kabel z serii FLAT Z-XOTKtcdp jest idealny do instalacji w kanalizacji teletechnicznej, zaréwno pierwotnej, jak i wtérnej.
Doskonale sprawdza sie w metodach pneumatycznych (wdmuchiwanie) oraz mechanicznych (zacigganie). Moze by¢ réwniez

stosowany w instalacjach napowietrznych na przestach do 70 metréw.

wygenerowano w programie shopGold


https://sklepsatelitarny.pl/kabel-swiatlowodowy-flat-z-xotktcdp-sm-12x9125-itu-t-g652d-10kn-p-125389.html

wygenerowano w programie shopGold


http://www.tcpdf.org

