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KABEL ŚWIATŁOWODOWY ZIEMNY DAC
2J - 500m

Numer katalogowy 8392K5

Kod producenta DAC 2J

Ilość włókien 2

Typ włókna G.652D / 9/125

Zastosowanie Zewnętrzne

Rodzaj włókna Jednomodowe

Opis produktu
  
  

KABEL ŚWIATŁOWODOWY ZIEMNY DAC 2J - 500m
Model: DAC 2J

   

  

Najważniejsze cechy:

Światłowód jednomodowy
Liczba włókien: 2
Typ włókna 9/125
Możliwość bezpośredniego kładzenia w ziemi
Ochrona przed przenikaniem wilgoci
Odporność na odkształcenia
Odcinek 500m

Specyfikacja techniczna
Wersja kabla 1T2J
Całkowita ilość włókien 2 szt
Waga 30 kg/km (+/- 10%)
Średnica kabla 6.0 mm (+/- 0.5)
Średnica tuby 1.4/2.0 (+/- 0.15)
Element nośny / Wzmocnienie obwodowe Brak
Element wzmacniający FRP (2x0.9)
Rodzaj i grubość powłoki HDPE 1.8 mm
Temp. podczas instalacji -20°C ~ +70°C
Temp. eksploatacyjna -20°C ~ +70°C
Min. promień gięcia tymczasowy / stały 20D / 15D
Max. siła naciągu kabla (instalacyjna) 1200N
Max. siła naciągu kabla (eksploatacyjna) 600N
Odporność na zgniatanie 1000N (100x100mm) przez 60 sek.
Odporność na wielokrotne zginanie 30 cykli (20xD)

wygenerowano w programie shopGold

https://sklepsatelitarny.pl/kabel-swiatlowodowy-ziemny-dac-2j-500m-p-128504.html


 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

wygenerowano w programie shopGold

http://www.tcpdf.org

