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Kamer IP Dahua IPC-HDBW3541E-
AS-0280B-S2

Cena 1 548,21 zł

Dostępność Niedostępny

Numer katalogowy 35516

Kod producenta IPC-HDBW3541E-AS-0280B-S2

Kod EAN 6923172541567

Mechaniczny filtr podczerwieni Tak

Przeznaczona do transmisji na żywo Tak

Balans bieli Tak

NDAA Nie

Detekcja ruchu Tak

Onvif Tak

Klasa szczelności IP67

Pobór mocy 9.7 W

Wbudowany obiektyw Tak

Typ obudowy Kopułkowa

Rodzaj przetwornika CMOS

Obiektyw Stały

Widoczność w nocy 50 m

Materiał wykonania obudowy Metalowa

Rozdzielczość 2960x1668

Wejścia/wyjścia alarmowe 1/1

Wbudowany mikrofon Tak

Wbudowany reflektor podczerwienii Tak

Wejścia/wyjścia audio 1/1

Strefy prywatności Nie

Obsługa WiFi Nie

Obsługa kart pamięci Tak

Klasa odporności IK10

Audio Tak

Rozdzielczość kamery 5MPX

Kąt widzenia 111°

Wielkość przetwornika 1/2.7''
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Wandaloodporność Tak

Typ kamery Zewnętrzna/wewnętrzna

WDR Tak

Ogniskowa obiektywu 2.8mm

Opis produktu

Kamera IP Dahua IPC-HDBW3541E-AS-0280B-S2
Kamera IP Dahua oferuje szereg funkcji, które zwiększają bezpieczeństwo i monitorowanie w różnych warunkach. Dzięki
rozdzielczości 5MPX oraz widoczności w nocy do 50 m, zapewnia wyraźny obraz zarówno w dzień, jak i w nocy.

Model IPC-HDBW3541E-AS-0280B-S2 charakteryzuje się przetwornikiem CMOS o wielkości 1/2.7'' oraz stałym obiektywem o
ogniskowej 2.8 mm. Kamera ma kąt widzenia 111°, co umożliwia szerokie pokrycie monitorowanej przestrzeni.

Urządzenie jest przystosowane do pracy w różnych warunkach dzięki klasie szczelności IP67 oraz odporności na wandalizm
IK10. Wbudowany mechaniczny filtr podczerwieni oraz reflektor podczerwieni umożliwiają monitorowanie w ciemności.

Kamera obsługuje detekcję ruchu oraz posiada wbudowany mikrofon, co zwiększa jej funkcjonalność. Dodatkowo, obsługuje
karty pamięci i ma jedno wejście oraz wyjście alarmowe. Model ten nie obsługuje WiFi, ale wspiera standard Onvif, co
zapewnia łatwą integrację z innymi systemami.

Waga kamery wynosi 0.6700 kg, a jej obudowa wykonana jest z metalu, co gwarantuje trwałość i niezawodność.
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