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KAMERA 4w1 DAHUA HAC-
HDW1200TMQ-A-0280B

Cena 405,93 zł

Numer katalogowy 27366

Kod producenta HAC-HDW1200TMQ-A-0280B

Kod EAN 6939554997068

BLC Tak

Wbudowany obiektyw Tak

2DNR Tak

Rozdzielczość kamery 2MPX (FULLHD)

HLC Tak

Wielkość przetwornika 1/2.7''

Typ kamery Zewnętrzna/wewnętrzna

Ogniskowa obiektywu 2.8mm

Wbudowany reflektor podczerwienii Tak

Klasa szczelności IP67

Audio Tak

Kąt widzenia 101°

Obiektyw Stały

AGC Tak

Jakość obrazu 2 Mpx / Full HD

DWDR Tak

Rodzaj przetwornika CMOS

Widoczność w nocy 60 m

Rozdzielczość 1920x1080

Mechaniczny filtr podczerwieni Tak

Balans bieli Tak

Czułość przetwornika 0.02 Lux/F1.9, 30IREa

Typ obudowy Kopułkowa

Opis produktu

KAMERA 4w1 DAHUA HAC-HDW1200TMQ-A-0280B
Oferujemy kamerę 4w1 DAHUA HAC-HDW1200TMQ-A-0280B, która zapewnia wysoką jakość obrazu w rozdzielczości Full HD
(1920x1080). Dzięki zastosowaniu przetwornika CMOS o wielkości 1/2.7'', kamera gwarantuje doskonałą widoczność zarówno
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w dzień, jak i w nocy, z zasięgiem do 60 m w warunkach słabego oświetlenia.

Kamera jest wszechstronna, nadaje się do zastosowań zewnętrznych oraz wewnętrznych. Posiada obiektyw o stałej
ogniskowej 2.8 mm oraz kąt widzenia wynoszący 101°. Dodatkowo, wyposażona jest w mechaniczny filtr podczerwieni oraz
wbudowany reflektor podczerwieni, co zwiększa jej funkcjonalność w ciemności.

Model ten charakteryzuje się wysoką klasą szczelności IP67, co oznacza, że jest odporny na działanie wody i pyłu. Czułość
przetwornika wynosi 0.02 Lux/F1.9, co pozwala na uzyskanie wyraźnego obrazu nawet przy niskim poziomie oświetlenia.

Kamera obsługuje wiele funkcji, takich jak 2DNR, DWDR, HLC, BLC oraz AGC, co pozwala na dostosowanie obrazu do różnych
warunków. Oprócz obrazu, kamera oferuje także możliwość nagrywania dźwięku.

Waga kamery wynosi 1 kg, co sprawia, że jest stabilna i łatwa w montażu.
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