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KAMERA 4wl DAHUA HAC-
HDW1200TMQ-A-0280B

Cena
Numer katalogowy

Kod producenta

405,93 zt
27366
HAC-HDW1200TMQ-A-0280B

Kod EAN 6939554997068
Whbudowany reflektor podczerwienii Tak

Klasa szczelnosci 1P67

Audio Tak

Kat widzenia 101°

BLC Tak

Wbudowany obiektyw Tak

2DNR Tak

Rozdzielczo$¢ kamery
HLC

Wielkos¢ przetwornika

2MPX (FULLHD)
Tak
1/2.7"

Typ kamery Zewnetrzna/wewnetrzna
Ogniskowa obiektywu 2.8mm

Mechaniczny filtr podczerwieni Tak

Balans bieli Tak

Czutos¢ przetwornika

0.02 Lux/F1.9, 30IREa

Typ obudowy Koputkowa
Obiektyw Staty
AGC Tak

Jakos$¢ obrazu

2 Mpx / Full HD

DWDR Tak

Rodzaj przetwornika CMOS
Widocznos¢ w nocy 60 m
Rozdzielczos¢ 1920x1080

Opis produktu
KAMERA 4wl DAHUA HAC-HDW1200TMQ-A-0280B

Oferujemy kamere 4wl DAHUA HAC-HDW1200TMQ-A-0280B, ktéra zapewnia wysoka jakos$¢ obrazu w rozdzielczosci Full HD
(1920x1080). Dzieki zastosowaniu przetwornika CMOS o wielkosci 1/2.7", kamera gwarantuje doskonatg widocznos¢ zaréwno
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w dzien, jak i w nocy, z zasiegiem do 60 m w warunkach stabego oswietlenia.

Kamera jest wszechstronna, nadaje sie do zastosowan zewnetrznych oraz wewnetrznych. Posiada obiektyw o statej
ogniskowej 2.8 mm oraz kat widzenia wynoszacy 101°. Dodatkowo, wyposazona jest w mechaniczny filtr podczerwieni oraz
wbudowany reflektor podczerwieni, co zwieksza jej funkcjonalnos¢ w ciemnosci.

Model ten charakteryzuje sie wysoka klasg szczelnosci IP67, co oznacza, ze jest odporny na dziatanie wody i pytu. Czutos¢
przetwornika wynosi 0.02 Lux/F1.9, co pozwala na uzyskanie wyraznego obrazu nawet przy niskim poziomie oswietlenia.

Kamera obstuguje wiele funkcji, takich jak 2DNR, DWDR, HLC, BLC oraz AGC, co pozwala na dostosowanie obrazu do réznych
warunkéw. Oprécz obrazu, kamera oferuje takze mozliwos¢ nagrywania dZzwieku.

Waga kamery wynosi 1 kg, co sprawia, ze jest stabilna i tatwa w montazu.
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