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Opis produktu

KAMERA 4wl DAHUA HAC-HDW1200TMQ-A-0280B-56

KAMERA 4wl DAHUA HAC-
HDW1200TMQ-A-0280B-S6

Cena

Dostepnos¢

Numer katalogowy
Kod producenta

Kod EAN

Audio

Kat widzenia

BLC

Wbudowany obiektyw
2DNR

Rozdzielczo$¢ kamery
HLC

Wielkos¢ przetwornika
Typ kamery

Ogniskowa obiektywu

Whbudowany reflektor podczerwienii

Klasa szczelnosci
Typ obudowy
Obiektyw

AGC

Jakos$¢ obrazu
DWDR

Rodzaj przetwornika
Widocznos¢ w nocy
Rozdzielczos¢
Mechaniczny filtr podczerwieni
Balans bieli

Czutos¢ przetwornika

369,27 zt
Niedostepny
42720
HAC-HDW1200TMQ-A-0280B-S6
6923172593634
Tak

102°

Tak

Tak

Tak

2MPX (FULLHD)
Tak

1/2.7"
Zewnetrzna/wewnetrzna
2.8mm

Tak

1P67
Koputkowa
Staty

Tak

2 Mpx / Full HD
Tak

CMOSs

60 m
1920x1080

Tak

Tak

0.01 lux@F2.0 (Color, 30 IRE) 0.001
lux@F2.0 (B/W, 30 IRE) O lux
(Iluminator on)
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Kamera DAHUA HAC-HDW1200TMQ-A-0280B-56 to rozwigzanie, ktére zapewnia Swietng jakos¢ obrazu w rozdzielczosci
1920x1080 (Full HD). Dzieki zastosowaniu przetwornika CMOS oraz odpowiedniej czutosci, kamera dziata skutecznie w
réznych warunkach oswietleniowych.

Gtéwne cechy produktu:

Rodzaj przetwornika: CMOS

Wielkos$¢ przetwornika: 1/2.7"

Widocznos$¢ w nocy: do 60 m

Typ kamery: Zewnetrzna/wewnetrzna

Ogniskowa obiektywu: 2.8 mm

Mechaniczny filtr podczerwieni oraz wbudowany reflektor podczerwieni zapewniajg doskonata widocznos¢ w ciemnosci.
Klasa szczelnosci: IP67, co czyni ja odporng na trudne warunki atmosferyczne.

Kat widzenia: 102°, co pozwala na szeroki zakres obserwac;ji.

Wbudowane funkcje audio oraz technologie poprawiajgce jakos¢ obrazu, takie jak 2DNR, DWDR, HLC, BLC oraz AGC.

Kamera ma obudowe koputkowq i staty obiektyw, przez co nadaje sie zaréwno do monitoringu wewnetrznego, jak i
zewnetrznego. Waga 0.600 kg utatwia jej montaz w réznych lokalizacjach.
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