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KAMERA 4W1 DAHUA HAC-HDW2241T-
Z-A-27135-52-DIP

Cena 1 036,38 zt

Dostepnos¢ Niedostepny

Numer katalogowy 32446

Kod producenta HAC-HDW2241T-Z-A-27135-S2-DIP
Rozdzielczo$¢ kamery 2MPX (FULLHD)

Widocznos¢ w nocy 60 m

Rozdzielczos¢ 1920x1080

Whbudowany reflektor podczerwienii Tak

Klasa szczelnosci 1P67

Audio Tak

Kat widzenia 108°-28°

WDR Tak

AGC Tak

Wbudowany obiektyw Tak

HLC Tak

Rodzaj przetwornika CMOS

Typ kamery Zewnetrzna/wewnetrzna
Ogniskowa obiektywu 2.7mm-13.5mm (motozoom)
Balans bieli Tak

Czutos¢ przetwornika 0.004Lux/F1.6, 30IRE, OLux IR on
Typ obudowy Koputkowa

Obiektyw Motozoom

BLC Tak

Zasilanie kamery 12 v DC

Jakos¢ obrazu 2 Mpx / Full HD

Opis produktu
KAMERA 4W1 DAHUA HAC-HDW?2241T-Z-A-27135-52-DIP

Oferujemy nowoczesng kamere 4W1, ktéra tgczy w sobie funkcje zewnetrzne i wewnetrzne. Model HAC-HDW2241T-Z-
A-27135-S2-DIP zapewnia wysoka jakos¢ obrazu w rozdzielczosci 1920x1080 (Full HD) oraz doskonatg widocznos$¢ w nocy do
60 m.

¢ Przetwornik: CMOS
¢ Ogniskowa obiektywu: 2.7-13.5 mm (motozoom)
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¢ Wbudowany reflektor podczerwieni: Tak

e WDR: Tak

* Klasa szczelnosci: IP67

¢ Czutos¢ przetwornika: 0.004Lux/F1.6, 30IRE, OLux IR on
e Audio: Tak

* Kat widzenia: 108°-28°

¢ Typ obudowy: Koputkowa

e Zasilanie: 12 V DC

Kamera charakteryzuje sie takze funkcjami takimi jak HLC, BLC oraz AGC, co wptywa na jako$¢ nagran w réznych warunkach
oswietleniowych. Zastosowanie wbudowanego obiektywu oraz reflektora podczerwieni sprawia, ze urzadzenie jest
wszechstronne i skuteczne w monitorowaniu przestrzeni zaréwno w dzien, jak i w nocy.
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