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KAMERA 4W1 DAHUA HAC-
HDW2241TMQ-A-0280B-S2-DIP

Cena 683,33 zł

Dostępność Niedostępny

Numer katalogowy 32594

Kod producenta HAC-HDW2241TMQ-A-0280B-S2-DIP

Kod EAN 6923172523112

Pobór prądu 425 mA

Rodzaj przetwornika CMOS

3DNR Tak

Typ kamery Zewnętrzna/wewnętrzna

Ogniskowa obiektywu 2.8mm

Wbudowany reflektor podczerwienii Tak

Klasa szczelności IP67

Audio Tak

Kąt widzenia 109°

WDR Tak

AGC Tak

Jakość obrazu 2 Mpx / Full HD

Rozdzielczość kamery 2MPX (FULLHD)

HLC Tak

Widoczność w nocy 60 m

Menu OSD Tak

Rozdzielczość 1920x1080

Mechaniczny filtr podczerwieni Tak

Balans bieli Tak

Czułość przetwornika 0.001 Lux/F1.6, 30 IRE, 0 Lux IR on

Typ obudowy Kopułkowa

Obiektyw Stały

BLC Tak

Wbudowany obiektyw Tak

Zasilanie kamery 12V DC ±30% Max. 5.1W (12V DC, IR
on)
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Opis produktu

KAMERA 4W1 DAHUA HAC-HDW2241TMQ-A-0280B-S2-DIP
Oferujemy nowoczesną kamerę 4w1, która doskonale sprawdzi się zarówno w zastosowaniach zewnętrznych, jak i
wewnętrznych. Dzięki wysokiej rozdzielczości 1920x1080 (2 Mpx / Full HD) oraz czułości przetwornika wynoszącej 0.001 Lux,
zapewnia wyraźny obraz w różnych warunkach oświetleniowych.

Kamera wyposażona jest w obiektyw o stałej ogniskowej 2.8 mm, co pozwala na szeroki kąt widzenia wynoszący 109°. Dzięki
wbudowanemu reflektorowi podczerwieni, widoczność w nocy sięga aż 60 m, co zwiększa bezpieczeństwo monitorowanych
obszarów.

Wysoka klasa szczelności IP67 gwarantuje odporność na niekorzystne warunki atmosferyczne. Kamera posiada również
mechaniczny filtr podczerwieni, co poprawia jakość obrazu w trudnych warunkach oświetleniowych. Funkcje takie jak WDR,
3DNR, HLC, BLC oraz AGC, zapewniają dodatkową optymalizację obrazu.

Wbudowane audio oraz menu OSD umożliwiają łatwą konfigurację i obsługę urządzenia. Zasilanie kamery wynosi 12V DC
±30%, z maksymalnym poborem prądu na poziomie 5.1W (przy włączonym IR).

Waga kamery to 0.6000 kg, co sprawia, że jest to produkt łatwy w montażu i użytkowaniu.
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