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KAMERA 4W1 DAHUA HAC-HDW2501T-
Z-A-27135-S2

Cena 1 122,10 zł

Dostępność Dostępny

Numer katalogowy 27750

Kod producenta HAC-HDW2501T-Z-A-27135-S2

Kod EAN 6939554946585

Ogniskowa obiektywu 2,7mm-13,5mm

Czułość przetwornika 0.005Lux/F1.3, 30IRE, 0Lux IR on

Typ obudowy Kopułkowa

Kąt widzenia 102°-29°

Wandaloodporność Nie

Wbudowany mikrofon Tak

Wbudowany obiektyw Tak

Rodzaj przetwornika CMOS

Widoczność w nocy 60 m

Wbudowany reflektor podczerwienii Tak

Audio Tak

Model przetwornika2 CMOS

Obiektyw Stały

Materiał wykonania obudowy Metalowa

Rozdzielczość kamery 5MPX

Wielkość przetwornika 1/2.8"

Rozdzielczość 2592x1944

Opis produktu

KAMERA 4W1 DAHUA HAC-HDW2501T-Z-A-27135-S2
Oferujemy kamerę 4W1 Dahua, która zapewnia wysoką jakość obrazu, idealną do monitoringu. Dzięki rozdzielczości 5MP oraz
możliwości nagrywania 20 kl/s przy 5MP, 25/30 kl/s przy 4MP i 25/30 kl/s przy 1080P, Twoje nagrania będą wyraźne i
szczegółowe.

Urządzenie charakteryzuje się dużym zasięgiem transmisji – do 500 m przy użyciu standardowego kabla koncentrycznego
75Ω, a przy skrętce do 300 m. Wbudowany mikrofon umożliwia rejestrowanie dźwięku, co zwiększa funkcjonalność
monitoringu.

Kamera wyposażona jest w obiektyw o ogniskowej 2,7-13,5 mm oraz mechaniczny filtr ICR, co zapewnia wysoką jakość obrazu
zarówno w dzień, jak i w nocy. Zasięg reflektora Smart IR wynosi aż 60 m, co umożliwia skuteczne monitorowanie w
ciemności.
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Model ten posiada menu OSD oraz szereg funkcji, takich jak AWB, AGC, BLC, 2DNR/3DNR i WDR, które poprawiają jakość
obrazu w różnych warunkach oświetleniowych. Dodatkowo, kamera ma stopień ochrony IP67, co oznacza wysoką odporność
na warunki atmosferyczne.

Specyfikacja techniczna:

Rodzaj przetwornika: CMOS
Wielkość przetwornika: 1/2.8"
Czułość przetwornika: 0.005Lux/F1.3, 30IRE, 0Lux IR on
Typ obudowy: Kopułkowa
Materiał wykonania obudowy: Metalowa

Waga produktu: 0.010 kg
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