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KAMERA 4w1 DAHUA HAC-HFW1200TH-
I8-A-0360B-S6

Cena 394,11 zł

Numer katalogowy 51522

Kod producenta HAC-HFW1200TH-I8-A-0360B-S6

Kod EAN 6923172592613

Zasilanie kamery 12 VDC ± 30%

DWDR Tak

Rozdzielczość kamery 2MPX (FULLHD)

3DNR Tak

Wielkość przetwornika 1/2.7''

Typ kamery Zewnętrzna/wewnętrzna

Ogniskowa obiektywu 3.6mm

Wbudowany reflektor podczerwienii Tak

Typ obudowy Kopułkowa

Obiektyw Stały

BLC Tak

AGC Tak

2DNR Tak

Wbudowany obiektyw Tak

HLC Tak

Rodzaj przetwornika CMOS

Menu OSD Tak

Widoczność w nocy 80 m

Rozdzielczość 1920x1080

Mechaniczny filtr podczerwieni Tak

Balans bieli Tak

Kąt widzenia 84°

WDR Nie

Opis produktu

KAMERA 4w1 DAHUA HAC-HFW1200TH-I8-A-0360B-S6
Kamera DAHUA HAC-HFW1200TH-I8-A-0360B-S6 to wszechstronne urządzenie, idealne do monitoringu zarówno
wewnętrznego, jak i zewnętrznego. Dzięki rozdzielczości 1920x1080 (2MPX FULLHD) zapewnia wyraźny obraz w każdej
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sytuacji.

Widoczność w nocy: do 80 m, co pozwala na skuteczne monitorowanie w ciemności.
Rodzaj przetwornika: CMOS o wielkości 1/2.7'' zapewnia wysoką jakość obrazu.
Wbudowany obiektyw: stały, co ułatwia instalację.
Mechaniczny filtr podczerwieni i reflektor podczerwieni: umożliwiają doskonałą widoczność w nocy.
Funkcje poprawy obrazu: 2DNR, 3DNR, DWDR, HLC, BLC oraz AGC, co znacząco podnosi jakość nagrań w różnych
warunkach oświetleniowych.
Menu OSD: ułatwia konfigurację kamery.
Zasilanie: 12 VDC ± 30% zapewnia elastyczność w instalacji.
Typ obudowy: kopułkowa, co sprawia, że kamera jest estetyczna i łatwa w montażu.
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