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KAMERA 4W1 DAHUA HAC-
HFW1500CM-|L-A-0360B-52

Cena
Numer katalogowy

Kod producenta

476,10 zt
43430
HAC-HFW1500CM-IL-A-0360B-S2

Kod EAN 6923172590688
Widocznos¢ w nocy 20 m
Rozdzielczos¢ 2880x1620
Whbudowany reflektor podczerwienii Tak

Klasa szczelnosci 1P67

Audio Tak

Kat widzenia 106°

BLC Tak

2DNR Tak
Wbudowany obiektyw Tak

HLC Tak
Rozdzielczo$¢ kamery 5MPX

Typ kamery Zewnetrzna/wewnetrzna
Ogniskowa obiektywu 2.8mm
Balans bieli Tak

Czutos¢ przetwornika

0.005 lux@F1.6 (B/W, 30 IRE)

Typ obudowy Tubowa
Obiektyw Staty
Zasilanie kamery 12 v DC
DWDR Tak
Jakos¢ obrazu 5 Mpx
Rodzaj przetwornika CMOS

Opis produktu
KAMERA 4W1 DAHUA HAC-HFW1500CM-IL-A-0360B-S2

Oferujemy kamere 4W1 DAHUA HAC-HFW1500CM-IL-A-0360B-S2, ktéra zapewnia doskonata jako$¢ obrazu oraz
wszechstronnos$¢ zastosowania. Idealnie nadaje sie zaréwno do uzytku wewnetrznego, jak i zewnetrznego, co czyni ja
uniwersalnym rozwigzaniem dla réznych potrzeb.

* Rozdzielczosé: 2880x1620, co gwarantuje wyrazny i szczegétowy obraz.
¢ Widocznos¢ w nocy: do 20 m dzieki wbudowanemu reflektorowi podczerwieni.
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Klasa szczelnosci: IP67, co zapewnia wysoka odpornos$¢ na warunki atmosferyczne.

Czutosé: 0.005 lux@F1.6 (B/W, 30 IRE), co pozwala na nagrywanie w stabym oswietleniu.

Typ przetwornika: CMOS, co wptywa na jako$¢ obrazu.

Audio: Tak, co umozliwia rejestracje dZzwieku.

Obiektyw: Staty, co zapewnia stabilno$¢ obrazu.

Wbudowane funkcje: 2DNR, DWDR, HLC, BLC, co poprawia jako$¢ nagrah w réznych warunkach oswietleniowych.
Zasilanie: 12 V DC, co zapewnia fatwos¢ w instalacji.

Waga kamery to 0.410 kg, co utatwia jej montaz. Model HAC-HFW1500CM-IL-A-0360B-S2 to doskonaty wybdr dla tych, ktérzy
szukajg niezawodnego systemu monitoringu.
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