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KAMERA 4W1 DAHUA HAC-HFW2802TU-
Z-A-27135-S2-DIP

Cena 1 674,92 zł

Dostępność Niedostępny

Numer katalogowy 43433

Kod producenta HAC-HFW2802TU-Z-A-27135-S2-DIP

Kod EAN 6923172581167

BLC Tak

Wbudowany obiektyw Tak

HLC Tak

Rozdzielczość kamery 8MPX (4K)

Widoczność w nocy 80 m

Rozdzielczość 3840X2160

Mechaniczny filtr podczerwieni Nie

Balans bieli Tak

Czułość przetwornika 0.0001 lux@F1.5 (B/W, 30 IRE)

Typ obudowy Tubowa

Obiektyw Stały

Zasilanie kamery 12 V DC

Jakość obrazu 8 Mpx / 4K

Rodzaj przetwornika CMOS

Typ kamery Zewnętrzna/wewnętrzna

Ogniskowa obiektywu 2,7mm-13,5mm

Wbudowany reflektor podczerwienii Tak

Klasa szczelności IP67

Audio Tak

Kąt widzenia 113° – 47°

WDR Tak

Opis produktu

KAMERA 4W1 DAHUA HAC-HFW2802TU-Z-A-27135-S2-DIP
Kamera 4W1 DAHUA HAC-HFW2802TU-Z-A-27135-S2-DIP to połączenie nowoczesnych technologii z wysoką jakością obrazu.
Dzięki rozdzielczości 3840x2160 (8 MPX / 4K) uzyskasz szczegółowy obraz zarówno w ciągu dnia, jak i w nocy.

Obiektyw o ogniskowej 2.7-13.5 mm pozwala na elastyczne dostosowanie kąta widzenia w zakresie od 113° do 47°. Kamera
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charakteryzuje się klasą szczelności IP67, co sprawia, że jest odporna na trudne warunki atmosferyczne. Czułość przetwornika
wynosząca 0.0001 lux umożliwia widoczność w nocy na odległość do 80 m.

Dzięki funkcjom WDR, HLC oraz BLC, jakość obrazu jest poprawiana w różnych warunkach oświetleniowych. Wbudowany
reflektor podczerwieni zwiększa efektywność monitoringu nocnego. Dodatkowo, kamera ma funkcję audio, co pozwala na
rejestrację dźwięku.
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