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KAMERA 4w1 DAHUA SD59225DB-HC

Cena 5 040,07 zł

Numer katalogowy 43420

Kod producenta SD59225DB-HC

Kod EAN 6923172588876

Rodzaj przetwornika CMOS

Widoczność w nocy 150 m

Rozdzielczość 1920x1080

Wbudowany reflektor podczerwienii Tak

Klasa szczelności IP66

Audio Tak

Kąt widzenia 60.6° - 3.2°

WDR Tak

Zasilanie kamery 24 V DC, 2,5 A ± 25%

Jakość obrazu 2 Mpx / Full HD

Rozdzielczość kamery 2MPX (FULLHD)

Wielkość przetwornika 1/2.8"

Typ kamery Zewnętrzna/wewnętrzna

Ogniskowa obiektywu 4.8-120mm

Balans bieli Tak

Czułość przetwornika 0,005 lux@F1,6 (kolor, 30 IRE);
0,0005 lux@F1,6 (czarno-biały, 30
IRE)0 luksów (światło IR)

Typ obudowy Obrotowa

Obiektyw Motozoom

BLC Tak

Wbudowany obiektyw Tak

HLC Tak

Opis produktu

KAMERA 4w1 DAHUA SD59225DB-HC
Kamera DAHUA SD59225DB-HC to doskonałe rozwiązanie dla osób poszukujących wysokiej jakości monitoringu. Oferuje
rozdzielczość 1920x1080 (2 Mpx / Full HD), co pozwala na wyraźne uchwycenie każdego detalu. Dzięki zasięgowi widoczności
w ciemności wynoszącemu 150 m, sprawdzi się zarówno w dzień, jak i w nocy.

Wyposażona w przetwornik CMOS o wielkości 1/2.8" oraz obiektyw motozoom o ogniskowej 4.8-120 mm, kamera umożliwia
elastyczne dostosowanie kąta widzenia w zakresie od 60.6° do 3.2°. Wbudowany reflektor podczerwieni oraz technologia WDR
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zapewniają doskonałą jakość obrazu w trudnych warunkach oświetleniowych.

Kamera posiada klasę szczelności IP66, co oznacza skuteczną ochronę przed pyłem i wodą, sprawdzając się w różnych
warunkach. Czułość przetwornika wynosi 0,005 lux w kolorze oraz 0,0005 lux w trybie czarno-białym, co gwarantuje dobre
wyniki w różnych warunkach oświetleniowych.

Model SD59225DB-HC obsługuje również audio, a dodatkowe funkcje takie jak HLC i BLC zwiększają jego wszechstronność.
Zasilanie kamery wymaga 24 V DC, 2,5 A ± 25%.

Wybierz kamerę DAHUA SD59225DB-HC, aby skutecznie zwiększyć bezpieczeństwo swojego otoczenia dzięki nowoczesnej
technologii.
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