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KAMERA 4W1 HIKVISION 2CE16D8T-
IT3ZF 2,7-13,5mm

Numer katalogowy 22774

Kod producenta DS-2CE16D8T-IT3ZF

Kod EAN 6954273681159

Klasa szczelności IP67

Typ obudowy Tubowa

Obiektyw Motozoom

BLC Tak

Zasilanie kamery 12 V DC

DWDR Nie

Rozdzielczość kamery 2MPX (FULLHD)

3DNR Tak

Widoczność w nocy 60 m

Rozdzielczość 1920x1080

Mechaniczny filtr podczerwieni Tak

Klasa odporności Nie dotyczy

Kąt widzenia 103° - 32°

WDR Tak

AGC Tak

2DNR Tak

Wbudowany obiektyw Tak

HLC Tak

Rodzaj przetwornika CMOS

Menu OSD Tak

Typ kamery Zewnętrzna/wewnętrzna

Ogniskowa obiektywu 2.7mm-13.5mm (motozoom)

Wbudowany reflektor podczerwienii Tak

Opis produktu

KAMERA 4W1 HIKVISION 2CE16D8T-IT3ZF 2,7-13,5mm
Kamera Hikvision 2CE16D8T-IT3ZF to wszechstronny model, idealny do monitoringu zarówno wewnętrznego, jak i
zewnętrznego. Oferuje wysoką rozdzielczość 1920x1080 (2MPX FULLHD), co zapewnia wyraźny obraz w różnych warunkach
oświetleniowych.
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Dzięki zastosowaniu przetwornika CMOS oraz technologii WDR, kamera doskonale radzi sobie w trudnych warunkach
oświetleniowych. Widoczność w nocy sięga aż 60 metrów, co pozwala na monitorowanie dużych obszarów po zmroku.

Model ten wyposażony jest w obiektyw motozoom o ogniskowej 2.7-13.5 mm, co umożliwia dostosowanie kąta widzenia w
zakresie od 103° do 32°. Dodatkowo, kamera posiada mechaniczny filtr podczerwieni oraz wbudowany reflektor podczerwieni,
co zwiększa jej funkcjonalność.

Wysoka klasa szczelności IP67 zapewnia odporność na niekorzystne warunki atmosferyczne. Kamera oferuje również funkcje
redukcji szumów 2DNR i 3DNR, a także HLC i BLC, co poprawia jakość obrazu w różnych warunkach.

Model Hikvision 2CE16D8T-IT3ZF to solidne rozwiązanie dla osób poszukujących niezawodnej kamery do monitoringu. Zasilana
napięciem 12 V DC, idealnie sprawdzi się w różnych instalacjach.
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