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KAMERA 4W1 HIKVISION 5Mpx
DS-2CE78H8T-IT3F(2.8mm)

Cena 582,94 zł

Numer katalogowy 24560

Kod producenta DS-2CE78H8T-IT3F(2.8mm)

Kod EAN 6954273669607

2DNR Nie

Wbudowany obiektyw Tak

HLC Nie

Rodzaj przetwornika 5MP PS CMOS

Menu OSD Nie

Typ kamery Zewnętrzna/wewnętrzna

Mechaniczny filtr podczerwieni Tak

Klasa szczelności IP67

Typ obudowy Kopułkowa

Obiektyw Stały

BLC Nie

Zasilanie kamery 12 V DC

DWDR Nie

Rozdzielczość kamery 5MPX

3DNR Tak

Widoczność w nocy 60 m

Ogniskowa obiektywu 2.8mm

Wbudowany reflektor podczerwienii Tak

Klasa odporności Nie dotyczy

Kąt widzenia 98°

WDR Tak

AGC Tak

Pobór prądu 600 mA

Opis produktu

KAMERA 4W1 HIKVISION 5Mpx DS-2CE78H8T-IT3F(2.8mm)
Oferujemy kamerę 4w1 Hikvision, która łączy w sobie nowoczesne technologie oraz wysoką jakość obrazu. Dzięki
rozdzielczości 5 MPX, zapewnia wyraźny i szczegółowy obraz zarówno w dzień, jak i w nocy. Jej zasięg nocny wynosi aż 60
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metrów, co pozwala na skuteczne monitorowanie dużych obszarów.

Kamera ma wbudowany obiektyw o stałej ogniskowej oraz mechaniczny filtr podczerwieni, co przekłada się na doskonałą
widoczność w różnych warunkach oświetleniowych. Dodatkowym atutem jest klasa szczelności IP67, co oznacza, że jest
odporna na działanie wody i pyłu, idealna do stosowania zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków.

Wbudowane funkcje takie jak 3DNR oraz AGC poprawiają jakość obrazu, eliminując szumy i dostosowując jasność, co zwiększa
efektywność monitoringu. Kamera zasilana jest napięciem 12 V DC.

Model: DS-2CE78H8T-IT3F(2.8mm)
EAN: 6954273669607
SKU: 24560
MPN: DS-2CE78H8T-IT3F(2.8mm)
Waga: 0.460 kg
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