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KAMERA 4W1 HIKVISION

AN

Cena

Numer katalogowy

Kod producenta

Kod EAN

Audio

Kat widzenia

WDR

Rozdzielczo$¢ kamery

Typ kamery

Ogniskowa obiektywu

Whbudowany reflektor podczerwienii
Klasa szczelnosci

Czutos¢ przetwornika

Typ obudowy

Obiektyw

Wbudowany obiektyw
Widocznos$¢ w nocy
Rozdzielczos¢

Mechaniczny filtr podczerwieni

Balans bieli

Opis produktu

DS-2CE10KF3T-LE(2.8mm)(O-STD)

497,22 zt

52625
DS-2CE10KF3T-LE(2.8mm)(O-STD)
6931847198008

Tak

110°

Tak

5MPX
Zewnetrzna/wewnetrzna
2.8mm

Tak

1P67

0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux
z Swiattem biatym

Tubowa
Staty

Tak

20 m
2960x1668
Tak

Tak

KAMERA 4W1 HIKVISION DS-2CE10KF3T-LE(2.8mm)(O-STD)

Model: DS-2CE10KF3T-LE(2.8mm)(O-STD)
Widocznos$¢ w nocy: 20 m

Typ kamery: Zewnetrzna/wewnetrzna
Rozdzielczos¢: 2960x1668

Wbudowany obiektyw: Tak

Mechaniczny filtr podczerwieni : Tak
Wbudowany reflektor podczerwienii: Tak
WDR: Tak

Balans bieli: Tak

Klasa szczelnosci: IP67

Czutos¢ przetwornika: 0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux z Swiattem biatym
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Audio: Tak

Typ obudowy: Tubowa
Rozdzielczo$¢ kamery: 5MPX
Obiektyw: Staty
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