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AN

Opis produktu

KAMERA 4W1 HIKVISION
DS-2CE10KF3T-LE(2.8mm)(O-STD)

Cena

Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN

Balans bieli

Czutos¢ przetwornika

524,55 zt

52625
DS-2CE10KF3T-LE(2.8mm)(O-STD)
6931847198008

Tak

0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux
z Swiattem biatym

Typ obudowy Tubowa
Obiektyw Staty
Wbudowany obiektyw Tak
Widocznos$¢ w nocy 20 m
Rozdzielczos¢ 2960x1668
Mechaniczny filtr podczerwieni Tak
Wbudowany reflektor podczerwienii Tak
Klasa szczelnosci IP67
Audio Tak

Kat widzenia 110°
WDR Tak
Rozdzielczo$¢ kamery 5MPX

Typ kamery

Ogniskowa obiektywu

Zewnetrzna/wewnetrzna

2.8mm

KAMERA 4W1 HIKVISION DS-2CE10KF3T-LE(2.8mm)(O-STD)

Wybierz kamere Hikvision, aby uzyskac doskonata jakos¢ obrazu oraz niezawodnos$¢ w monitorowaniu. Dzieki rozdzielczosci
5MPX oraz widocznos$ci w nocy do 20 metréw, masz pewnos¢, ze nic nie umknie Twojej uwadze.

Typ kamery: Zewnetrzna/wewnetrzna
Rozdzielczos¢: 2960x1668

Wbudowany obiektyw: Tak

Mechaniczny filtr podczerwieni: Tak
Wbudowany reflektor podczerwieni: Tak
WDR: Tak

Balans bieli: Tak

Klasa szczelnosci: IP67

Czutos$é przetwornika: 0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux z $wiattem biatym
Audio: Tak

Typ obudowy: Tubowa
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¢ Obiektyw: Staty

Waga produktu wynosi 0.5600 kg. Dzieki wysokiej klasie szczelnosci IP67, kamera jest odporna na dziatanie warunkéw
atmosferycznych, co czyni jg idealnym rozwigzaniem zaréwno do uzytku wewnetrznego, jak i zewnetrznego.
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