Dane aktualne na dzien: 24-10-2025 12:51

Link do produktu: https://sklepsatelitarny.pl/kamera-4w1-hikvision-ds-2ce11h0t-pirlo28mm-p-96613.html

KAMERA 4W1 HIKVISION DS-2CE11HOT-

Opis produktu

PIRLO(2.8mm)

Cena 381,21 zt
Dostepnos¢ Dostepny
Numer katalogowy 30996

Kod producenta

DS-2CE11HOT-PIRLO(2.8mm)

Kod EAN 6954273688202
Wbudowany obiektyw Tak
Rodzaj przetwornika CMOS

Typ kamery Zewnetrzna/wewnetrzna
Ogniskowa obiektywu 2.8mm

Klasa szczelnosci 1P67

Obiektyw Staty

Wymiary w mm (sz. x wys. x gt.)

68 mm x 70 mm x 179.8 mm

AGC Tak
Menu OSD Tak
Rozdzielczo$¢ kamery 5MPX
Widocznos¢ w nocy 20 m
Rozdzielczos¢ 2880x1620
Whbudowany reflektor podczerwienii Tak
Kat widzenia 85°
WDR Tak
BLC Tak
3DNR Tak
NDAA Nie

KAMERA 4W1 HIKVISION DS-2CE11HOT-PIRLO(2.8mm)

Oferujemy nowoczesng kamere HIKVISION DS-2CE11HOT-PIRLO, ktéra zapewnia wysoka jako$¢ obrazu oraz niezawodnosé¢ w
réznych warunkach. Dzieki rozdzielczosci 2880x1620 oraz przetwornikowi CMOS, uzyskasz wyrazny obraz zaréwno w dzien,
jak i w nocy. Kamera jest idealna do zastosowania zaréwno wewnatrz, jak i na zewnatrz, co czyni ja wszechstronnym
rozwigzaniem dla Twojego bezpieczenstwa.

Whbudowany reflektor podczerwieni umozliwia widocznos¢ w nocy do 20 m, a kat widzenia wynoszacy 85° pozwala na szerszy
zasieg monitorowania. Dodatkowo, kamera jest wyposazona w funkcje WDR, 3DNR, BLC oraz AGC, co znaczaco poprawia
jakos$¢ obrazu w trudnych warunkach oswietleniowych.

Klasa szczelnosci IP67 zapewnia odpornosé na warunki atmosferyczne, co sprawia, ze kamera doskonale sprawdzi sie w
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réznych srodowiskach. Jej wymiary to 68 mm x 70 mm x 179.8 mm, co utatwia montaz. Obiektyw o ogniskowej 2.8 mm
zapewnia statg jakos¢ obrazu.

Specyfikacja techniczna:

Model: DS-2CE11HOT-PIRLO(2.8mm)
Rozdzielczo$¢: 5MPX

Waga: 0.5000 kg

EAN: 6954273688202

SKU: 30996

MPN: DS-2CE11HOT-PIRLO(2.8mm)
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