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KAMERA 4W1 HIKVISION DS-2CE12D0T-
PIRLO (2,8mm)

Cena 385,42 zł

Numer katalogowy 31168

Kod producenta DS-2CE12D0T-PIRLO

Kod EAN 6954273688028

Rozdzielczość 1920x1080

Balans bieli Nie

Typ obudowy Tubowa

Wandaloodporność Nie

BLC Nie

2DNR Nie

HLC Nie

Menu OSD Nie

Rozdzielczość kamery 2MPX (FULLHD)

Wielkość przetwornika 1/2''

Typ kamery Zewnętrzna/wewnętrzna

Mechaniczny filtr podczerwieni Nie

Klasa szczelności IP67

Obiektyw Stały

WDR Nie

AGC Nie

DWDR Nie

3DNR Nie

Jakość obrazu 2 Mpx / Full HD

Rodzaj przetwornika CMOS

Opis produktu
  
  

KAMERA 4W1 HIKVISION DS-2CE12D0T-PIRLO (2,8mm)
Model: DS-2CE12D0T-PIRLO
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Główne cechy:

Kamera HD-TVI (Turbo HD)
Przetwornik CMOS generujący obraz w rozdzielczości 2 megapikseli
Obiektyw stałoogniskowy 2.8mm 
120dB true WDR, 3D DNR
Zasilanie 12VDC
Obudowa o klasie szczelności IP67
Czujka ruchu PIR,
Wyjście wideo: 1x
Wyjście alarmowe: 1x
Alarm stroboskopowy,
Wyjście alarmowe,
Smart IR,

Przeznaczenie

Kamera analogowa DS-2CE12D0T-PIRLO (2,8mm) o rozdzielczości 2MP wyposażona w obiektyw stałoogniskowy 2,8 mm,
oświetlacz podczerwieni o zasięgu 20 m oraz czujkę PIR o zasięgu 11 m. Max. rozdzielczość 1920 × 1080, klasa obudowy IP67.

Specyfikacja:
Parametry podstawowe
Standard:

Przetwornik obrazu:

Synchronizacja:

Tryb Dzień/Noc:

Czułość kamery color:

Czułość (IR wł.):

Elektroniczna migawka:

Wideo
Maksymalna rozdzielczość obrazu:

Maksymalna liczba transmitowanych obrazów:

AGC:

Redukcja szumów:

Optyka
Montaż obiektywu:

Ogniskowa obiektywu:

Kąt obserwacji:
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Oświetlenie
Zasięg IR:

Wyjścia sygnałów
Wyjście HD wideo:

Funkcje
Inne:

Detekcja, obsługa alarmów
Czujka PIR:

Zasięg PIR:

Porty, Interfejsy
Sterowanie kablem wizyjnym (UTC):

Parametry elektryczne
Zasilanie DC:

Pobór mocy:

Warunki pracy
Wilgotność względna:

Temperatura pracy:

Konstrukcja
Regulacja położenia:

Stopień ochrony obudowy:

Waga:

Wymiary:

Typ obudowy:

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

wygenerowano w programie shopGold

http://www.tcpdf.org

